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انواع سيستم‌های ساخت و ساز 
خشك

دیوار‌های جداکننده

ديوارهاي جداکننده کناف، ديوارهاي غير 
باربري هســتند که براي تقسيم فضاهاي 
داخلي ساختمان اســتفاده مي‌شوند. اين 
ساختارها شــامل قاب‌های فولادي سبک 
ســاخته شــده با مقاطع به شــکل U و 
C می‌باشــد. ســازه‌های دیوار با مقاطع 
 U و مقاطع )Stud( شــکل، اســتاد C
شکل، رانر )Runner( نامیده می‌شوند. 
صفحات روکــش‌دار گچي در يک يا چند 
لايه، به وسيله پيچ مخصوص بر روي آن ها 
نصب مي‌شوند. درزهاي بین اين صفحات 
به وسيله نوار و بتونه مخصوص درزگيري 
شــده و بدين ترتيب ســطحي يکپارچه 
حاصل مي‌شــود. سطح بدست آمده، پس 
از آماده ســازی به وسیله ماستیک کناف 
داراي قابليت اجرای رنگ، کاغذ دیواری، 
کاشي‌کاری و پوشش‌های ديگر مي‌باشد. 
فضاي خالي داخل ديوار، امکان اســتفاده 
از انواع عايق حرارتــي و صوتي را فراهم 
نمــوده و بدین ترتیب امــکان انتخاب و 
دستيابي به کميت‌های مرتبط با فيزيک 
ساختمان )مانند عملکرد صوتي، عملکرد 
حرارتــي و رفتار جداره در برابر حریق( را 

ميسر مي‌سازد.

1

اجرای استادها )به صورت شاقولی(

2

اجرای پنل ها در یک طرف دیوار

3

درزهـای افقـی به صـورت حصیرچـین نسبت به یکدیگر 
قرار می‌گیرند )به محل سازه‌های پشت بند توجه شود(

4

اجـرای پنل‌ها در طرف دیگر دیـوار )پنـل ها نسبت به 
سمت اول به صورت حصیرچین اجرا می‌شوند(
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دیوار‌های پوششی

ديوارهاي پوششي كناف، كي روش سريع 
و كارآمد جهت بازسازي ديوارهاي بنايي 
بنايي جديد  ديوارهاي  پوشــش  قديمي، 
)نازك‌كاري( و بهســازي حرارتي و صوتي 
ساختمان‌ها مي باشد. ديوارهاى پوششى 
كناف شــامل انواع بدون ســازه و با سازه 
بوده كه در نوع بدون ســازه آن، كي لايه 
صفحه روكــش‌دار گچي يا صفحه مركب 
)صفحات گچي پوشش شده با لايه عايق( 
به وسيله چسب خميري مخصوصي به نام 
پرلفكيس مستقيما به ديوار زمينه متصل 
مي‌شــوند. در ديوارهای پوششى با سازه 
نيز صفحات روكش‌دار گچي بر روي كي 
زيرســازي فلزي )متصل بــه ديوار زمينه 
يا مســتقل از آن( پيچ مي‌شوند. درزهاي 
ميــان صفحات به وســيله نــوار و بتونه 
مخصوص درزگيري شــده و بدين ترتيب 
سطحي كيپارچه و بدون درز حاصل شده 
كــه داراي قابليت رنگ آميزي )بلا فاصله 
پس از خشــك شدن بتونه(، اجراي كاغذ 
ديواري، كاشي و پوشش‌هاي ديگر مي‌باشد.

1

PS اجرای چانه‌های پرلفیکس بر پشت پنل مرکب

2

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

3

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

4

پوشش‌کاری تکمیل شده
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سقف‌های کاذب

نــوع  دو  در  كنــاف  كاذب  ســقف‌های 
ســقف‌های كاذب كيپارچه و ســقف‌های 

كاذب مشبك توليد و ارائه مي‌شود.

سقف‌های کاذب یکپارچه

سقف‌های کاذب کناف سقف‌های سبکي 
هســتند که به واســطه توليــد صنعتي، 
داراي مشــخصات فنــي اســتاندارد )با 
مقاومت در برابــر زلزله( بوده و جايگزين 
بسيار مناسبي براي سقف‌های کاذب غير 
استاندارد ساخته شــده با رابيتس و گچ 
زيرسازي  اين ساختار شــامل  مي‌باشند. 
فولادي ســبك )متصل به ســقف اصلي( 
بوده کــه صفحات روکــش‌دار گچي در 
يک يا چند لايه، به وسيله پيچ مخصوص 
بــر روي آن‌ها نصب مي‌شــوند. درزهاي 
ميان اين صفحات به وســيله نوار و بتونه 
مخصوص درزگيري شــده و بدين ترتيب 
ســطحي يکپارچه و بــدون درز حاصل 
مي‌شــود که داراي قابليــت رنگ آميزي 
)بلا فاصله پس از خشــک شدن بتونه و 
اجرای ماســتیک( مي‌باشد. فضاي خالي 
پشت سقف کاذب، امکان استفاده از انواع 
عايق حرارتــي و صوتي را فراهم نموده و 
عبور و دسترســي به تأسيسات الکتريکي 
و مکانيکي را ميســر مي‌ســازد. از دیگر 
مزیت‌های سیستم سقف‌های کاذب کناف 
می‌توان به انعطاف معماري بالا، ســاخت 
سقف‌های معلق تزييني )دکوراتيو( و عدم 
نياز به پيش بيني آويز )همانند سقف‌های 

کاذب با مصالح بنایی( اشاره نمود.  
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سقف‌های کاذب مشبک

سقف‌های كاذب مشــبك كناف از شبكه 
ســازه‌های ســپرى و تايل هــاى گچى 
تشيكل م‌ىشوند. شبكه مذكور به وسيله 
آويزهــاى قابــل تنظيم به ســقف اصلى 
متصل گرديده و سپس تايل ها درون اين 
شبكه قرار م‌ىگیرند. نصب سريع و آسان، 
دسترسى آسان به فضاى تاسيساتى پشت 
ســقف كاذب و تعمير و نگهدارى آسان از 
جمله ويژگ‌ىهاى اين ســاختار م‌ىباشد. 
در اين سيســتم از انواع تايل‌هاي گچي، 
 )AMF كنــاف  )توليد شــركت  معدني 
 Heradesign پوشــالی  تایل‌هــای  و 

مي‌توان استفاده نمود.
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پوشش‌های محافظ تیر و ستون

يکــی از نقــاط ضعــف مهم ســازه‌های 
فولادی، مقاومت کم آن‌ها در برابر حريق 
می‌باشــد، به طوری که در فاصله زمانی 
کوتاهی پس از وقوع حريق، ممکن است 
ناپايداری و   چنين ســاختمان‌های دچار 
فروپاشی کامل شوند. مطابق با مقررات و 
استانداردهای ملی، سازه‌های فولادی باید 
برای مــدت زمان معینی در مقابل حریق 
مقاوم ســازی شــوند. يکی از کاربردهای 
 )FR( صفحات مقاوم در برابر حریق کناف
و صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت 
فولادی  )FM(، حفاظت سازه‌های  کناف 
از طريق پوشــش تیرها و ستون‌ها است. 
در اين ساختار، يک زيرسازی فلزی سبک 
در پيرامون تیرها و ستون‌ها اجرا شده که 
صفحات گچی بر روی اين زيرسازی نصب 
می‌شوند. بدين ترتيب پوششی از صفحات 
مقاوم در برابر حريق، اجزای ســازه‌ای را 
احاطه نمــوده که می‌توانــد مقاومتی تا 
120 دقيقــه برای تيرهــا و 180 دقيقه 
ايجاد نمایــد. همچنین  برای ســتون‌ها 
اجرای پوشــش‌های مقاوم در برابر حریق 
متداول‌ترین روش‌های محافظت سازه  از 
در زمینه مهندسی حریق به شمار می‌آید  
که این امر با اســتفاده از اندود پاششــی 

ورمی پلاستر محقق می‌گردد.
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خارجی  و  داخلــی  سیســتم‌های 
آکواپنل

باعث  آكواپنل،  سيمانى  پنل‌های  فناورى 
تحول در صنعت ساختمان گرديده است. 
مقاومت 100 درصــد اين پنل‌ها در برابر 
آب موجب شــده اســت كه ايــن پنل‌ها 
به راحتــى در فضاهــاى مرطوب داخلى 
همچون حمام، ســرويس‌هاى بهداشتى، 
اســتخرها، آشــپزخانه‌هاى صنعتى و نيز 
فضاهــاى خارجــى نظير نما و پوشــش 
سقف‌هاى كاذب در معرض رطوبت مورد 
اســتفاده قــرار گيرند. همچنيــن از اين 
سيستم‌ها م‌ىتوان به عنوان ديوار پوششى 
در بازســازى نماى ساختمان‌های قديمى 
و بهســازى توأمان حرارتى و صوتى آن‌ها 

استفاده نمود.
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اجزای ساختارها

صفحات روکش‌دار گچی

صفحات مسلح سیمانی 

اين صفحات داراي هسته گچي بوده و سطح 
و لبه‌هــای طولــي آن‌ها با کاغــذ مخصوص 
پوشانده شده است. صفحات روکش‌دار گچي 
در چهار نوع معمولــي )RG( برای مصارف 
عمومی، مقاوم در برابر رطوبت )MR( جهت 
اســتفاده در فضاهای مرطوب، مقاوم در برابر 
حريق )FR( جهت استفاده در محل‌هایی که 
نياز به محافظت در برابــر حريق وجود دارد 

 )FM( و مقاوم در برابر حريق و رطوبت )مانند پوشش ستون‌ها و تير‌های فولادي(
جهت محافظت در برابر حریق در فضاهای مرطوب مانند دیوار شــفت تاسیساتی و 

یا موتورخانه‌ها توليد و عرضه مي‌شوند. 

صفحات مســلح ســيماني آكواپنل تريكبي 
از ســيمان پرتلند، پركننده‌هاي ويژه و مواد 
افزودني خاص بوده كه پشــت و رو و لبه‌هاي 
طولي آن به وســيله شبكه‌ای از الياف شيشه 
مسلح شــده اســت. اين صفحات در دو نوع 
خارجي و داخلي توليد شده كه به ترتيب در 
ديوارهاي خارجي )نما( و فضاهاي داخلي كه 
در معرض رطوبت با درصد بالا هستند )مانند 

استخر و سونا(، به كار مي‌روند.

صفحات گاردکس 

این صفحات به واســطه مشــخصات ویژه در 
ترکیبات هســته گچی و لایــه فیلیس فایبر 
گلاس پوشیده شــده در دو سمت آن دارای 
ویژگی‌هایــی از جملــه ســازگاری با محیط 
زیســت، مقاومت در برابر حریق، مقاومت در 
برابر رطوبــت و نیز مقاومــت در برابر کپک 

زدگی با توانایی تنفس می‌باشند. 
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Diamant صفحات
هســته گچی تشــکیل دهنده این صفحات 
حــاوی الیــاف شیشــه و مواد ســیلیکونی 
می‌باشــند. چگالی صفحات مذکــور بالاتر از 
صفحات گچی معمولی بوده و به همین دلیل 
اســتفاده از یک لایه از این صفحات به جای 
چند لایه برای رســیدن به مقاومت بیشتر در 

برابر ضربه امکان‌پذیر است. 

تایل‌های گچی و معدنی

تايل‌های گچي و معدني )AMF(، در سقف‌های 
كاذب مشــبك كناف بــه كار مي‌رونــد. اين 
سقف‌ها از شبكه سازه‌های سپري که به وسيله 
آويزهاي قابل تنظيم، به ســقف اصلي متصل 
گرديده و تايل‌های سقفی که درون اين شبكه قرار 
مي‌گیرند، تشکیل شده‌اند. تایل‌های سقفی در 
طرح‌های زیبا و متنوع و ابعاد مختلف به طراحان 
خصوصیات آکوستیکی، مقاومت در برابر حریق 

و ایمنی در برابر زلزله را به همراه امکان دسترســی به فضای پشــت سقف کاذب، 
عرضه می‌نماید.

صفحات آکوستیک و تصفیه کننده هوا  
هســته گچی تشــکیل دهنده این صفحات 
حاوی زئولیت )Zeolite( می‌باشد که سطح 
آلاینده‌های موجود در هوا از جمله دود سیگار، 
تری‌تیلامین، آمونیــاک، فرمالدهیدها، بنزن، 
هیدرو کربن‌های آروماتیک و هیدروکربن‌های 
کلر را کاهش می‌دهد. شــکاف و سوراخ‌های 
سطح این صفحات نیز باعث جذب صدا شده 
و آلودگی‌های صوتــی فضای کار و زندگی را 

کاهش می‌دهد. 
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تایل‌های 

این تایل‌ها از پشــم چوب طبیعــی و پودر 
مگنزیت که با آب مخلوط و مستحکم شده‌اند، 
تشکیل شده اســت. این تایل‌ها از استحکام 
بالایــی در برابر ضربــات مکانیکی، مقاوم در 
برابــر رطوبــت، دارای قابلیــت رنگ‌پذیری 
و جاذب صوت هســتند و برای آکوســتیک 
نمودن فضاهای ورزشی، آموزشی، سالن‌های 
آمفی‌تئاتر، استخرها، ساختمان‌های اداری و 

غیره بســیار مناسب می‌باشــند. از ویژگی‌های این محصولات بافت زیبا و قابلیت 
رنگ‌پذیری آن‌ها می‌باشــد که فضاهایی بســیار زیبا در طیف‌های رنگی گوناگون 

می‌توان خلق نمود. 

مقاطع فولادی سبک

سازه‌های سپری سقف‌های مشبک  )T پروفیل‌ها(

سازه‌های كناف از شكل‌دهی ورق‌های فولادي 
گالوانيزه به روش نورد ســرد توليد شــده و 
جهت ايجاد زيرســازي در انواع سيستم‌هاى 

ساخت و ساز خشك به كار مي‌روند.

سازه‌های كناف از شكل‌دهی ورق‌های فولادي 
گالوانيزه به روش نورد ســرد توليد شــده و 
جهت ايجاد زيرســازي در انواع سيستم‌هاى 

ساخت و ساز خشك به كار مي‌روند.
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 اندود پاششی ورمی‌پلاستر 

اندود پاششی مقاوم در برابر حریق بر پایه گچ 
می‌باشد که جهت محافظت تیر و ستون‌های 
فلــزی و یا بتن مســلح، دیوارهای بتن آرمه، 
سقف‌های بتن آرمه و سقف‌های بتنی مسلح با 
عرشه فلزی به کار می‌رود. اجزا اصلی تشکیل 
دهنده این محصول ورمیکولیت، گچ، پرلیت 
و افزودنی‌های سبک می‌باشد. این محصول به 
صورت ملات پاششی اجرا می‌گردد و قابلیت 

محافظت ســازه در برابر حریق از 30 تا 120 دقیقه را دارا می‌باشــد. اجرای این 
محصول نیازمند پرایمر نبوده و طول عمری منطبق با طول عمر ســاختمان دارد. 

این محصول دارای گواهینامه فنی ETOA از اروپا می‌باشد.

مصالح درزگیری

مصالــح درزگیری کناف شــامل بتونه درزگير 
)فوگــن فولــر(، نــوار درزگير، نوار چســب 
جدا‌کننده )ترن فيکس( و گچ پوششی )پودر 

ماستیک( می‌باشد.

ادوات اتصال و متعلقات

شــامل انواع پیچ‌های پنل به ســازه، سازه به 
ســازه، سازه به ساختار خشــک، پیچ و رول 
پلاگ، مهارهای ویــژه اعضای توخالی، و نیز 
متعلقاتــی مانند نوار فوم عایــق، پرایمر زیر 
رنگ، چســب کاشــی، عایق رطوبتی کناف 

)عايق آبي( و ... می‌باشد.
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دریچه‌های دسترسی

دريچه‌های دسترســی کناف، در انواع و ابعاد 
گوناگون جهت نصب و استفاده در سیستم‌های 
مختلف ســاخت و ساز خشک )سقف و ديوار( 
بــه کار می‌روند. با اســتفاده از اين دريچه‌ها، 
بازديد تاسيســات بالاي سقف كاذب يا درون 
فضاي ديوارها و در صورت لزوم تعميرات آن‌ها 

به سادگي امکان‌پذیر است.

ابزار

ابزارهــای کناف طیف وســیعی از کاربردها 
را در بر می‌گیــرد. این ابزار اختصاصاً جهت 
اســتفاده‌هایی همچون حمل، برش، نصب و 
درزگیری و پرداخت طراحی و تولید شــده 
که باعث افزایش بــازده کاری و نیز افزایش 
چشــمگیر کیفیت در سیستم‌های ساخت و 

ساز خشک می‌گردد.

از پیچ‌های نوع TN )نــوک تیز( برای اتصال 
صفحات گچی به سازه‌های با ضخامت تا 0/7 
میلیمتر و از پیچ‌های نوع TB )ســر مته‌دار( 
برای اتصال صفحات گچی به ســازه‌های با 
ضخامــت بیــش از 0/7 و کمتــر از 2/25 
میلیمتراســتفاده می‌شــود )توضیح این که 
مجمــوع ضخامت‌های لایه‌های فلزی را باید 

درانتخاب نوع پیچ در نظر گرفت(.

)TB-TN( پیچ‌های اتصال پنل به سازه

پیچ‌های TN و TB در طول‌های 25، 35، 45 و 55 میلیمتر عرضه می‌شوند.
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از پیچ‌های نوع LN )نــوک تیز( برای اتصال 
سازه‌های فلزی با ضخامت تا 0/7 میلیمتر به 
یکدیگر و از پیچ‌های نوع LB )ســرمته دار( 
برای اتصال ســازه‌های فلزی با ضخامت بیش 
از 0/7 میلیمتر و کمتــر از 2/25 میلیمتر به 
یکدیگر اســتفاده می‌شــود )توضیح این که 
مجموع ضخامت‌هــای لایه های فلزی را باید 

در انتخاب نوع پیج در نظر گرفت(. 

پیچ‌های LN و LB به ترتیب در طول های 9 و 9/5 میلیمتر عرضه می‌شوند.

)LB-LN( پیچ‌های اتصال سازه به سازه

از پیچ‌هــای نوع FN )نوک تیز( برای اتصال 
سازه‌های فلزی با ضخامت تا 0/7 میلیمتر به 

ساختارهای خشک استفاده می‌شود.

)FN( پیچ‌های اتصال سازه به ساختار کناف

از نوار درزگیــر کناف )در دو نوع کاغذی و 
فایبرگلاس( جهت مســلح کردن محل درز 
و جلوگیری از ایجاد ترک در ســطح بتونه 

استفاده می‌شود.

نوار درزگیر
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زمانــی که دو ســاختار غیــر همجنس به 
یکدیگر اتصال یابنــد، به علت این اختلاف، 
ترک نامنظم و قابل رویت در فصل مشترک 
آن‌ها ایجاد می‌شود. برای جلوگیری از چنین 
ترک‌هایــی، در محل‌هایی که ســاختارهای 
کناف و بنایی به یکدیگر می‌رســند، از نوار 
چسب جداکننده اســتفاده می‌شوند. بدین 
ترتیب در فصل مشــترک دو ساختار، درزی 

مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می‌یابد. این نوار از جنس 
کاغذ روغنی )به پهنای 6/5 ســانتیمتر( بوده که در پشت آن، یک لایه چسب )به 

پهنای 1 سانتیمتر( وجود دارد.

ســازه )یا نوار( محافظ گوشــه، در کنج‌های 
خارجی دیوارهــا و محل‌هایی که در معرض 
ضربه هســتند، استفاده می‌شــود. کرنربید 
علاوه بــر ضربه‌گیــری، لبه‌هایــی گونیا و 
یکنواخــت ایجاد می‌کند. کرنربید در دو نوع 

فلزی و کاغذی عرضه می‌شود.

بتونــه درزگیر کناف برای درزگیری صفحات 
روکــش‌دار گچی به کار مــی‌رود. این بتونه 
همراه بــا نوار درزگیــر اجرا شــده و بدین 
ترتیب ســاختاری مسلح و مستحکم تشکیل 
می شــود. این ماده به صورت لایه‌ای نازک 
با ضخامت 1 تا 2 میلیمتر اجرا می‌گردد. در 
صورت اجرای بتونه به شکل چند مرحله‌ای، 
می‌توان تا ضخامت حداکثر 10 میلیمتر از این 

محصول استفاده نمود.

)Trenn-Fix( نوار چسب جداکننده

)Cornerbead( محافظ گوشه )سازه )یا نوار

بتونه درزگیر
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ماستیک کناف جهت دســتیابی به سطحی 
صاف و یکدست، بر روی سطوح ایجاد شده با 
پنل‌های گچی اجرا می‌شــود. سطح به دست 
آمده با این محصول، زیرسازی بسیار مناسبی 

برای پوشش نهایی کار ایجاد می‌نماید.

ماستیک



مصالح مورد مصرف

صفحات روکش‌دار گچی و صفحات مسلح سیمانی

شرح کالا

صفحات روکش‌دار گچی
)RG(

صفحات روکش‌دار گچی
مقاوم در برابر آتش

)FR(

صفحات روکش‌دار گچی
مقاوم در برابر رطوبت

)MR(

صفحات روکش‌دار گچی
مقاوم در برابر آتش و رطوبت

)FM(

صفحات مسلح سیمانی داخلی         

صفحات مسلح سیمانی خارجی    

ضخامتنوع لبه
VK      AKmm

**

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

15

15

15

15

18

18

18

18

18



وزنطولعرض
mmmmkg/m2

7.4 )± 2%( 

12.15 )± 2%( 

12.15 )± 2%( 

15.70 )± 2%( 

15.50 )± 2%( 

2000
2400
2500
2800
3000

2400
2500
2800
3000

2400
2500
2800
3000

2400
2500
2800
3000

2400
3000

2400
3000

2400
3000

2400
3000
2400
3000
1200
2400
1200
2400

2400
3000

2400
3000

2400
3000

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

6.20 )± 2%( 2400

10 )± 2%( 

12.20 )± 2%( 

15.60 )± 2%( 

8.40 )± 2%( 

10 )± 2%( 

12.20 )± 2%( 

15.85 )± 2%( 

15

16

19



مقاطع فلزی

سازه های سقفی  اتصالات مربوطه )سقف های یکپارچه(

نوع سازه

F47 بست اتصال کامل

F47 بست اتصال نیمه

Proline

Proline

37

37/29
37/29

24/19

20



سازه های سقفی  اتصالات مربوطه )سقف های یکپارچه(

)CD60، F47( رکاب نانیوس

CD60 چنگک نانیوس

پین نانیوس )سوزن تنظیم ارتفاع(

قطعه رابط نانیوس 10 سانتیمتری

آویز نانیوس

قطعه افزایش طول نانیوس
 300 سانتیمتری

120

130

13/5

100

3000

*متغیر

* این قطعه در طول های 20، 40، 60، 80 و 100 سانتیمتری تولید می گردد.

1

1

1

1

1 12

2/5

نوع سازه

CD60X27 بست اتصال کامل

CD60X27 بست اتصال نیمه

21



مقاطع فلزی

نوع سازه

سازه محافظ گوشه

22



نوع سازه

سازه محافظ گوشه

23



ابزار مورد استفاده

 

تیغ برش: ابزار برش پنل )با بدنه فلزی مقاوم و 
تیـغه کـوتـاه غیـر قابـل انـعـطاف(

سوهان گرد: جهت سوراخ کردن و بریدن پنل 
پریزها  دریچه‌ها،  )مانند نصب  در شرایط خاص 

و بولت‌ها(

پنـل  برش  جهـت  قرقره‌ای:  برش  دستگاه 
سـرعـت  بـا  سـری‌کـاری  و  نـواری  صـورت  به 

اجـرای بـالا

جهت  ساده  ابزاری  پنل:  حمل‌کننده  گاری 
حمل راحت پنل‌ها )قابلیت حمل 10 برگ پنل( 

دستگیره حمل پنل: ابـزاری کاملًا سـاده برای 
حمـل دستی یک برگ پنل

ریسمان رنگی: جهت علامت‌گذاری مسیر نصب 
سازه‌ها در کف، سـقف یا دیـوار و پنـل‌ها )مسیـر 

جـای پیچ ...(

به  پنـل  برش  جهـت  طولی:  برش  دستگاه 
سـرعـت  بـا  سـری‌کـاری  و  نـواری  صـورت 
 60 طول  تا  نواری  برش  )برای  بـالا  اجـرای 

سانتیمتر(

اره چاقویی: جهـت برش پنل، با کارایی راحت تر و 
قدرت مانور بیشتر نسبت به اره‌های بزرگ

24



موقت انبر پانچ: جهت ایجاد اتصال موقت بین دو سازه دادن  قرار  پنل: جهت  نگهدارنده  جک 
پنل روی زیرسازی دیوار و انجام عملیات پیچ ‌زنی

در   45o و   22/5o پخ  اجرای  جهت  زن:  پخ 
لبه‌های برش خورده پنل برای بتونه‌کاری صحیح

دریل  روی  بـر  بستـن  بـا  کـه  ابـزاری  گردبر: 
برقی، سوراخ‌های مورد نیاز را با اندازه‌های معین 

ایجاد می‌کند

سـازه‌هـا  بـرش  جهت  سـاده  ابـزاری  قیچی: 
)ضخامت ورق کمتر از 0/7 میلیمتر(

کرنربیدکوب با چکش لاستیکی: جهت نصب 
سازه کرنربید فلزی )31x31 میلیمتر( در گوشه‌های 

خارجی 

پیچ زن: جهت فرو بردن پیچ، با  قابلیت تنظیم 
مقدار نفـوذ پیچ و کـنتـرل سرعت

برش  لبـه‌های  کردن  صاف  جهـت  رنده: 
خـورده پنل 

25



تهیه  جهت  دریل  به  اتصال  قطعه  همزن: 
)پرلفیکـس،  یکـدست  گچــی  خمیرهای‌ 

ماسـتیک( 

با  بتونه  تهیه  جهت  بتونه:  آماده‌سازی  ظرف 
قابلیت تمیز شدن آسان پس از انجام کار

لیسه استیل: جهـت بتـونه‌کاری سطـوح پنـل

و  نوار  نصب  برای  خارجی:  زاویه  کاردک 
درزگیری در کنج‌های خارجی

با  سطوح  پرداخت  جهت  استیل:  ماله 
برای  مـخـتــلـف  شـانه‌های  نصب  قـابلیت 
کـاشــیــکـاری و اجــرای SM700 )آکواپانل( 

با قابلیت تعیین ضخامت ملات

کاردک زاویه داخلی: برای نصب نوار و درزگیری 
در کنج‌های داخلــی

و  بتونه‌کاری  جهت  پیچ‌گوشتی‌دار:  کاردک 
پیچ‌گـوشتـی  )وجـود  پـنل  سطوح  درزگیری 
بتونه‌کاری  هنگام  پیچ‌ها  تنظیم  جهت  انتهایی 

بسیار مفید می باشد( 

غلطک سوزنی: وسیله‌ای که در کارهای دکوراتیو 
جهت قوس دادن پـنل‌هــا )بـه وسـیـلـه مـرطـوب 

کـردن پنل‌ها( مورد استفاده قرار می‌گیرد

26



کفچه: وسیله‌ای کارآمد برای برداشتن ملات‌های 
مختلف از ظرف و نصب در محل مربوط

ساب ماله‌ای: جهت از بین بردن پرز‌های اضافه 
آمده،  وجود  به  برش  مقطع  در  که  پنل  لبه 
همچنین جهت سمباده زدن سـطوح درزگـیری 

شده

سطوح  زدن  سمباده  جهت  دسته‌دار:  ساب 
درزگیری در محل‌های دور از دسترس

بالا‌بر: جهت استقرار پنل در سقف

27



برش صفحات روکشدار گچی

با استفاده از تیغ برش کناف و  برش 
شمشه خط‌کشی

محل برش بر روی صفحه گچی مشخص 
و به وســیله تیغ برش کناف یک شیار به 
عمق حدود 2 میلیمتر ایجاد می‌شود، به 
نحوی که کاغذ روکش کاملًا برش بخورد. 
صفحه گچی پشــت و رو شــده و با وارد 
کردن ضربه به پشت پنل، صفحه از محل 

شیار شکسته می‌شود.

برش با استفاده از دستگاه‌های برش 
طولی و برش قرقره‌‌ای

با استفاده از این ابزار، می‌توان برش‌هایی 
به عرض 5 تا 60 سانتیمتر اجرا نمود.

برش پنل با دستگاه برش طولی

2

3

1

28



برش پنل با دستگاه برش قرقره‌ای

اجرای برش موج با دستگاه برش قرقره‌ای

برش پنل با اره دستی

برش با استفاده از اره دستی

هنگامی که برش بــه یکی از صورت‌های 
زیر مد نظر باشد، از اره دستی )چوب بر( 

استفاده می‌شود:
برش نوارهای با عرض کمتر از 5 سانتیمتر.

برش به صورت “L” یا “C” شکل.
برش صفحات مرکب کناف*

29* صفحات مرکب کناف، پنل‌های گچی هستند که توسط یک لایه عایق پشم معدنی یا پلی استایرن پوشیده شده‌اند.



اجرای پــخ و پرداخت لبه های برش 
خورده

تمامــی لبه‌های برش خــورده حتماً باید 
قبل از نصب، پخ خورده و پرداخت شوند.

حــذف هر یک از مراحــل ذیل، عملیات 
درزگیــری را دچار خلل نموده، در نتیجه 

کیفیت نهایی کار نزول خواهد کرد:
لبه به وسیله رنده یکنواخت می‌شود.

با استفاده از پخ زن، لبه پخ زده می‌شود.
به وســیله ســاب ماله‌ای، هر دو وجه 
عمودی و مایل لبه پخ خورده پرداخت 
و کاغذهای اضافه نیز برداشته می‌شود. 

پرداخت لبه‌های برش خورد با رنده

1

اجرای پخ با پخ زن

2

با  خورده  پخ  لبه  مایل  وجه  و  عمودی  وجه  پرداخت 
ساب ماله‌ای

3

نکات فنی
در هنگام بــرش پنل، کاغذ روکش )در 
لبه‌ها( نباید آسیب ببیند. عدم توجه به 
این موضوع، عملیات درزگیری را دچار 

مشکل خواهد نمود.
دســتگاه پخ زن دارای دو زاویه 22/5 و 
45 درجه می‌باشد. از زاویه 22/5 درجه 
برای صفحات با ضخامت 9/5 میلیمتر و 
از زاویه 45 درجه برای صفحات با ضخامت 

12/5 تا 18 میلیمتر استفاده می‌شود.
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اجرای پخ با تیغ برش

برای سهولت، سرعت و ارتقا کیفیت اجرای 
پخ، توصیه می‌شود که صفحات گچی بر 
روی میز کار قرار داده شده یا عملیات بر 

روی پالت بسته‌بندی انجام گردد.
به طور کلی اســتفاده از تیغ برش برای 
پخ زدن صفحات گچی توصیه نمی‌شود؛ 
زیــرا مهارت نصــاب درکیفیت پخ اجرا 
شده تاثیر زیادی خواهد داشت. چناچه 
عرض پنل به اندازه‌ای کم باشــد )یک 
نوار باریک( که اســتفاده از دستگاه پخ 
زن میســر نباشــد، در چنین مواردی 
ناگزیر به وســیله تیغ بــرش، پخ اجرا 
می‌شــود. برای این منظــور، ابتدا روی 
صفحه گچــی و به فاصله 4 میلی‌متر از 
لبه، یک خط ترســیم شده و سپس به 
وسیله تیغ برش، پخی یکنواخت با زاویه 

45 درجه اجرا می‌شود.
چنانچه لبه‌های پنل‌های نصب شده پخ 
خورده نباشند، اجرای پخ بر روی آن‌ها 

به وسیله تیغ برش مجاز نمی‌باشد.
همــواره دو لبه مجاور بایــد متجانس 
باشند؛ بدین معنی که چنانچه یک لبه 
کارخانه‌ای در مجــاورت یک لبه برش 
خورده قرار گیرد، ناگزیر لبه کارخانه‌ای 
نیــز باید برش خورده و کلیه مراحل پخ 

زنی و پرداخت بر روی آن انجام شود.

روش صحیح نصب پنل در محل بازشو روش نادرست نصب پنل در محل بازشو

یک درز با دو لبه پخ خورده

اجرای پخ بر روی پنل نصب شده مجاز نمی‌باشد
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آماده سازی صفحات روکشدار گچی

تهیه بتونه درزگیر
برای تهیه بتونه درزگیر کناف، پودر بتونه 
و آب به نســبت 4 بــه 3 )4 پیمانه پودر 
و 3 پیمانــه آب( و به ترتیب زیر مخلوط 

می‌شوند:
آب را داخل ظرف مخصوص تهیه بتونه 
ریخته و پــودر بتونه بــه آرامی به آن 

اضافه می‌شود.
به مدت 2 تا 3 دقیقه صبر کرده تا پودر 
بتونــه تمامی آب روی ســطح را جذب 

نموده و به حالت خمیری در‌آید.
با اســتفاده از کفچــه، بتونه را به مدت 
1 تــا 2 دقیقه مخلوط نموده تا خمیری 

یکدست حاصل شود.

ریختن آب در ظرف مخصوص

خیس خوردن پودر بتونه

ریختن پودر بتونه در آب

مخلوط کردن خمیر بتونه

1

2

3

4
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مخلوط کردن خمیر ماستیک با همزن برقی

تهیه ماستیک
 

برای تهیه ماستیک کناف، پودر ماستیک 
و آب به نســبت 5 بــه 3 )5 پیمانه پودر 
ماستیک و 3 پیمانه آب( و به ترتیب زیر 

اضافه می‌شود.
آب را داخل ظرف مناسبی ریخته و پودر 

ماستیک به آرامی به آن اضافه می‌شود.
به مدت 2 تا 3 دقیقه صبر کرده تا پودر 
ماستیک تمامی آب روی سطح را جذب 

نموده و به حالت خمیری درآید.
با استفاده از همزن الکتریکی، ماستیک 
را به مدت 2 تا 3 دقیقه مخلوط کرده تا 

خمیری یکدست حاصل شود.
مجدداً به مــدت 2 دقیقه صبر کرده تا 

فعل و انفعالات شیمیایی صورت گیرد.
مجدداً با اســتفاده از همزن الکتریکی، 
ماســتیک را به مدت 2 دقیقه مخلوط 
کرده تا خمیر حاصله آماده مصرف شود.

ریختن آب در ظرف مناسب

خیس خوردن پودر ماستیک

ریختن پودر ماستیک در آب

1

2

3

4
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مخلوط کردن خمیر به مدت 2 تا 3 دقیقه

شستشوی ابزار بلافاصله پس از اتمام کار

نکات فنی
آب مورد اســتفاده بــرای تهیه بتونه و 
ماستیک کناف باید کاملًا تمیز و عاری 
از هــر گونه مواد اضافی و آلوده باشــد. 
بنابر‌این بهتر اســت از آب آشــامیدنی 

برای این منظور استفاده شود.
زمان مصــرف پودر بتونه و ماســتیک 
کناف )در بســته بندی استاندارد و در 
شــرایط انبارش متعــارف(، 6 ماه پس 
از تاریخ تولید می‌باشــد. بدیهی اســت 
که پس از باز شــدن پاکت، پودر بتونه 
و ماســتیک کناف را بایــد ظرف مدت 

کوتاهی مصرف نمود.
زمان استفاده از خمیر بتونه و ماستیک 
کنــاف، به ترتیب و به طور میانگین 45 

و 220 دقیقه می‌باشد.
بتونه و ماســتیک کناف در دمای 10 تا 
30 درجه سانتی گراد قابل اجرا می‌باشند.

ماســتیک کناف را نمی‌تــوان به عنوان 
بتونه درزگیر در ســاختارهای خشــک 

استفاده نمود.
هنگامی‌کــه خمیر بتونه یا ماســتیک 
کنــاف گیرش نموده )ســفت شــده(، 
نمی‌تــوان بــا اضافه نمــودن آب و هم 
زدن مجدد، آن را برای اســتفاده مجدد 
آمــاده نمود )چنین ملاتــی غیر قابل 

می‌باشد(.    استفاده‌‌ 

6

7
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تمیــز کردن ســطح، قبــل از بتونه‌کاری و یــا اجرای 
ماستیک بسیار مهم است.

1

بررسی بیرون زدگی‌ها با کاردک

2

فرو بردن سر پیچ‌ها با پیچ گوشتی پشت کاردک

3

عملیــات درزگیری باید پــس از تغییر 
شکل‌های ساختمانی صورت گیرد.

قبل از شــروع عملیات درزگیری، لازم 
است تمامی سطح کاملًا تمیز و عاری از 

هرگونه گرد و غبار و چربی باشد.
وضعیــت کلیــه پیچ‌ها از نظــر اجرای 
صحیح بررسی شــود. در صورت وجود 
مشــکلاتی از قبیل پارگی کاغذ روکش 
پنــل، بیرون زدگی ســر پیچ ها و عدم 
رعایت فواصــل مجاز، معایــب باید بر 

طرف شوند.
تمامــی لبه‌های برش خورده بررســی 
شــوند. در صورت عدم اجــرای پخ و یا 
پرداخت، باید پنل از زیرســازی جدا و 
روی میز کار )یا پالت( به وسیله دستگاه 
پخ زن، پخ زده شــود و به وسیله ساب 

ماله‌ای پرداخت شود.
درزهای میان صفحات بررســی شوند. 
باید فاصله‌ای به اندازه 2 میلی‌متر میان 
هر دو صفحه مجاور وجود داشته باشد.

جداکننــده،  دیــوار  ســاختارهای  در 
عملیــات درزگیری می‌بایســت پس از 
اتمام مرحله نصب صفحات در دو طرف 

دیوار انجام شود.

بررسی ‌ها و اقدامات اولیه

درزگیری صفحات روکش‌دار گچی
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مرطوب کردن سطح نوار با بتونه‌های اضافه

7

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

6

مقطع نوار درزگیر )به انحنای آن توجه شود(

5

اجــرای لایه بتونه در محل درز )کاردک در جهت عمود 
بر درز کشیده می‌شود تا بتونه در درز کاملا نفوذ کند(

4 درزگیری لبه‌های کارخانه‌ای )لبه های 
برش نخورده(

مرحله اول
در ایــن مرحلــه، درز پر گشــته و نوار 

درزگیر در محل خود تثبیت می‌شود.
با اســتفاده از کاردک پیچ‌گوشــتی دار، 
یک لایه بتونه به پهنای 10 ســانتی‌متر و 
ضخامت 3 میلی‌متر در محل درز اجرا شود.

نکته فنــی: حرکــت کاردک در این 
مرحله باید در جهت عمود بر درز باشد، 
بــه نحوی‌که بتونه کاملًا در درز بین دو 

صفحه نفوذ کند.
نوار درزگیر بر روی بتونه قرار داده شده و 
به‌وسیله کاردک، از بالا به پایین روی بتونه 
فشرده می‌شــود، به نحوی‌که بتونه‌های 

اضافی از طرفین نوار بیرون بزند.
نکته فنی: باید توجــه نمود که مقطع 
نوار درزگیر کاغذی کنــاف دارای انحنا 
می‌باشــد؛ بدین معنی‌که یک سمت آن 
مقعر و ســمت دیگر محدب می‌باشــد. 
توجه شود که حتماً سمت محدب نوار بر 
روی بتونه اجرا شده قرار داده شود. این 
کار اجازه می‌دهــد که حباب‌های هوای 
موجود در بتونه، از زیر نوار خارج شوند. 
چنانچه نوار از سمت مقعر بر روی بتونه 
قرار داده شــود، حباب های هوا در زیر 
نوار محبوس گشته، در نتیجه چسبندگی 

لازم میان نوار و بتونه برقرار نمی‌شود.
اضافات بتونه بر روی سطح نوار کشیده و 
بلافاصله جمع می‌شود. حرکت کاردک در 
این قسمت نیز از بالا به پایین می‌باشد.

رطوبت  مرحله،  ایــن  در  فنی:  نکته 
زیر و روی نوار درزگیر یکســان شده 
و از تغییــر شــکل و جدا شــدن نوار 

می‌شود.  جلوگیری 
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درزگیری لبه‌های برش خورده
کلیه مراحل اجرا مانند درزگیری لبه‌های 
کارخانه‌ای می‌باشــد، با ایــن تفاوت که 
پهنــای لایــه بتونه در مرحلــه دوم 30 

سانتی‌متر می‌‌باشد.

مرحله دوم
در این مرحله، ساختار درز مستحکم و 

با صفحات گچی یکپارچه می‌شود.
با استفاده از لیســه یا ماله استیل، یک 
لایــه بتونه به پهنای 20 ســانتی‌متر و 
ضخامتی که نوار درزگیر محو شــود، بر 

روی لایه قبلی اجرا می‌شود.
کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور 

کامل خشک شود.

پرداخت سطوح بتونه خشک با ساب ماله‌ای

9

اجرای لایه دوم بتونه، به پهنای 20 سانتی‌متر

کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور 8
کامل خشک شود.

نکته فنی: بســته به شرایط محیطی، 
ممکن است خشک شــدن کامل بتونه 
تا 24 ســاعت طول بکشد. در صورتی‌که 
بتونه هر مرحله کاملًا خشــک نشــود، 
رطوبــت اضافی توســط نــوار درزگیر 
جذب، اتصال میان نوار و بتونه سســت 
و نهایتــاً نوار به صورت موضعی از بتونه 

جدا خواهد شد.

مرحله دوم 
در این مرحله، ساختار درز مستحکم و 

با صفحات گچی یکپارچه می‌شود:
با استفاده از لیســه یا ماله استیل، یک 
لایــه بتونه به پهنای 20 ســانتی‌متر و 
ضخامتی که نوار درزگیر محو شــود، بر 

روی لایه قبلی اجرا می‌شود.
کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور 

کامل خشک شود.
با اســتفاده از ساب ماله‌ای، سطح بتونه 
خشــک پرداخت شــده و برای مرحله 
بعــدی کار )اجرای لایه آماده ســازی( 

آماده می‌شود.
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درزگیری کنج‌های خارجی با ســازه 
محافظ گوشه )کرنربید فلزی(

مرحله اول
سطح سازه محافظ گوشه به وسیله مواد 

چربی زدا، تمیز می‌شود.
سازه محافظ گوشه روی کنج دیوار قرار 
گرفته و به وســیله چکش لاستیکی و 
دســتگاه کرنربیدکوب نصب می‌شــود. 
فاصله ضربات، حداکثر 35 ســانتی‌متر 

می‌باشد.

نکتــه فنــی: در صورتیکه دســتگاه 
کرنربیدکوب در دســترس نباشــد، سازه 
محافظ گوشه را می‌توان با بتونه نصب نمود.

مرحله دوم
با استفاده از لیســه یا ماله استیل، یک 
لایــه بتونه به پهنای 20 ســانتی‌متر و 
ضخامتی که ســازه محافظ گوشه محو 
شود، بر روی کرنربید و در دو طرف کنج 

اجرا می‌شود. 
کار رها شــده تا بتونه اجرا شده به طور 

کامل خشک شود.
با اســتفاده از ساب ماله‌ای، سطح بتونه 
خشــک پرداخت شــده و برای مرحله 
بعدی کار )اجرای لایه آماده سازی( آماده 

می‌‌شود.

نصب سازه محافظ گوشه، با دستگاه کرنربید کوب

اجرای بتونه بر روی سازه محافظ گوشه
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نوار  با  خارجی  کنج‌هــای  درزگیری 
محافظ گوشه )کرنربید کاغذی(

مرحله اول
نوار محافظ گوشــه به وســیله دست از 

وسط تا زده می‌شود.
با اســتفاده از کاردک پیچ گوشــتی‌دار 
)لیســه(، یک لایه بتونــه به پهنای 10 
ســانتی‌متر و ضخامت 3 میلیمتر، بر دو 

طرف کنج اجرا می‌‌شود.
کرنربید بر روی بتونه قرار داده شده و با 
انگشت شصت و سبابه به آن فشار وارد 
می‌شود، به نحوی که بتونه‌های اضافی 

از طرفین آن خارج شود.
با اســتفاده از کاردک زاویه خارجی، از 
بــالا به پایین روی نوار محافظ گوشــه 
کشــیده تا ســطح آن هموار و کنجی 

کاملًا گونیا و یکنواخت به دست آید.
به وســیله کاردک پیچ گوشتی‌دار )یا 
لیســه(، اضافات بتونه بر روی ســطح 
کرنربید کشیده و بلافاصله جمع می‌شود.
کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور 

کامل خشک شود.

مرحله دوم
مانند مرحلــه دوم در درزگیری کنج‌های 
خارجی با ســازه محافظ گوشه )کرنربید 

فلزی( عمل می‌شود.

نوار محافظ گوشه )کرنربید کاغذی(

قرار دادن نوار محافظ گوشه بر روی بتونه

تثبیت و شــکل دهــی نوار محافظ گوشــه با کاردک 
زاویه خارجی

1

2

3
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درزگیری کنج‌هــای داخلی - فصل 
مشترک دو ساختار خشک

برای درزگیــری کنج داخلــی که فصل 
مشترک دو ســاختار خشــک قرار دارد 
)مانند محل تقاطع دو دیوار کناف، یا یک 
دیوار و یک ســقف کناف(، از نوار درزگیر 
کاغذی اســتفاده می‌شــود. کلیه مراحل 
اجــرا مانند درزگیــری کنج‌های خارجی 
با نوار محافظ گوشــه )کرنربید کاغذی( 
می‌باشد، با این تفاوت که از کاردک زاویه 

داخلی استفاده می‌شود.

خم کردن نوار درزگیر با دست

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

تثبیت و شکل‌دهی نوار درزگیر با کاردک زاویه داخلی

1

2

3
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درزگیری کنج‌هــای داخلی - فصل 
مشترک ساختار خشک و بنایی

برای درزگیری کنج داخلی‌ای که در فصل 
مشترک ساختار خشک و بنایی قرار دارد 
)مانند محل تقاطع یک دیوار کناف با یک 
ســقف بنایی؛ یا یک ســقف کناف با یک 
دیــوار بنایی(، از نوار چســب جداکننده 
می‌شود؛  اســتفاده   )Trenn-fix( کناف 
بدیــن ترتیب که قبــل از عملیات نصب، 
نوار ترن فیکس بر روی ســازه چسبانده 
شده و پس از عملیات درزگیری و خشک 
شــدن بتونه، اضافات آن به وســیله تیغ 

برش جدا می‌شود.

چسباندن نوار ترن فیکس بر روی سازه

شکل نوار چسب جداکننده، پس از نصب سازه‌ها

بتونه کاری در فصل مشترک دیوار خشک و سقف بنایی

برش اضافات نوار چسب جداکننده، پس از خشک شدن 
بتونه

1

2

3

4
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اجرای بتونه در محل پیچ‌ها

بتونه در محل پیچ‌ها نیز اجرا می‌شــود. 
بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از کاردک 
)یا لیسه(، بتونه در جهت عمودی کشیده 
شده و سپس با حرکت کاردک در جهت 
افقی، بتونه جمع می‌شود. پس از خشک 
شدن بتونه، سطح آن به وسیله ساب ماله ای 

پرداخت می‌‌شود.

بتونه در دو  نکته فنی: در صورتی‌کــه 
جهت متعامد کشــیده نشــود، حفره در 

محل پیچ به خوبی پر نخواهد شد.

اجرای ماستیک

نتیجه در  بهتریــن  به  برای دســتیابی 
رنگ آمیزی، پــس از عملیات درزگیری 
و قبــل از رنگ آمیزی، یــک لایه نازک 
پوششــی )1 تا 2 میلیمتر( با ماســتیک 
کناف روی تمام ســطح کار اجرا می‌شود 
)ضخامت بیشــتر، طی چند مرحله کاری 

قابل دستیابی است(.

اجرای پرایمر

نفوذپذیری  آوردن درجــه  پاییــن  برای 
و میــزان جذب صفحات گچــی، پس از 
عملیات درزگیری و قبل از کاشــیکاری، 
اجــرای کاغذ دیواری یا رنــگ آمیزی با 
رنــگ روغنی، اعمال لایــه پرایمر پس از 
اجرای ماســتیک بر روی سطح کار لازم 

خواهد بود.

اجرای بتونه در محل پیچ‌ها

اجرای ماستیک

پرداخت سطح بتونه خشک

اجرای لایه پرایمر بر روی ماستیک، قبل از رنگ آمیزی 
با رنگ روغنی

1

2

3

3
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ســطوح کیفــی درزگیری و 
آماده‌سازی

کاربرد
لایه آماده سازیدرزگیری

شماتیک لایه گذاری مرحله 
اول

مرحله 
پرایمرماستیکدوم

دیوار موقت
)دیوار حائل کارگاهی، اتاقک‌های 

موقت و ...(

محل‌هایی که در دید نیست 
)انباری، خرپشته، فضای پشت سقف 

کاذب و ...(

کاشی‌کاری

رنگ آب پایه )پلاستیک(

رنگ روغنی / پوشش‌های بافت‌دار
)کنیتکس، رولکس، رومالین و ...( / 

کاغذ دیواری

گوشــه‌های  در  بتونه  اجرای  نکته: 
خارجی ° 135 

جهت اجرای عملیات درزگیری در گوشه های 
خارجــی° 135، نیازی به برش‌کاری و پخ 
زدن لبه‌هــای صفحات گچی به خصوص 
در حالت نصب شــده نمی‌باشد. بنابراین 
برای انجام عملیات فوق می‌بایســت لبه 
صفحات به صورت مایل )° 135( به گونه‌ای 
نصب شوند که درزی کمتر از 7 میلیمتر 
ایجاد شود. در این حالت درز ایجاد شده با 

بتونه درزگیری کناف پر خواهد شد.

ــال گوشـــه 135 درجه  اتصـ

ــه ــال ورق فلـــزي ب اتصـ
ــانچ ــط پـ  اســـتاد توسـ
ورق فلـــزي خم شده   
0/7 × 200 × 200 م.م
ــير ــه درزگـ بتونــ

نــوار محــافظ گوشـــه

ورق فلـــزي خم شده   
0/7 × 100 × 100 م.م

نوار درزگير
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دیوار جداکننده

دیوارهای جداکننده کناف، دیوارهای غیر 
باربری هســتند که برای تقسیم فضاهای 
داخلی ســاختمان اســتفاده می‌شوند. از 
مزایــای این دیوارها وجــود فضای خالی 
در داخل آن اســت که امکان استفاده از 
انــواع عایق‌ها را فراهم مــی‌آورد. تمامی 
خصوصیــات فیزیک ســاختمان از جمله 
حرارتی،  عایق‌بندی  صوتــی،  عایق‌بندی 
مقاومت در برابر حریق و عملکرد مناسب 
در برابــر زلزلــه با اجرای ایــن دیوارها 

امکان‌پذیر می‌باشد. 
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انواع دیوار‌ها

W111 دیوار جداکننده ساده

در واقع W111، ســاختار پایه دیوارهای 
جداکننده کناف می‌باشــد. ســاختار این 
دیوار شــامل یــک ردیف ســازه و یک 
لایه پنــل در هر طرف می‌باشــد. دیوار 
W111 برای تقسیمات داخلی واحد‌های 
مســکونی، اداری و یــا در هر کاربری که 
اجــرای یک دیوار با ســرعت اجرایی بالا 
و حداقــل مصالح و هزینه مطرح باشــد، 

استفاده می‌گردد.
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W112 دیــوار جداکننده با مقاومت 
مکانیکی بالا

W112 یک دیــوار جداکننده با قابلیت  
فنی فراوان اســت. ســاختار ایــن دیوار 
شــامل یک ردیف ســازه و دو لایه پنل 
در هر طرف می‌باشــد. دیوار W112 در 
محل‌‌هایی که ارتفــاع بلند دیوار مد نظر 
باشــد و یا در محل‌‌هایی کــه در معرض 
ضربه و یا تحت بارگذاری ســنگ، کاشی، 
کابینت و سایر بارهای طره‌ای هستند، به 
کار می‌رود. دیوارهای لابی، راهرو، راه پله، 
آشپزخانه، سرویس بهداشتی و مدارس از 
جمله محل‌‌‌هایی هســتند که این ساختار 
در آن‌هــا به کار می‌رود. علاوه بر مقاومت 
مکانیکــی بالا، این ســاختار دارای عایق 
صوتی بــالا و عملکرد مناســب در برابر 

حریق نیز می‌باشد.

W112 دیوار جداکننده
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استادها به یکدیگر متصل نبوده و به وسیله برش‌هایی از نوار 
فوم از یکدیگر جدا می‌شوند.

W115 دیوار جداکننده

W115 دیــوار جداکننده با عملکرد 
صوتی بالا

مواردی  در   W115 دیــوار جداکننــده 
اســتفاده می‌شــود که عایق صوتی قابل 
توجه مورد نظر باشــد. ساختار این دیوار 
شامل دو ردیف ســازه و دو لایه پنل در 
هر طرف می‌باشــد. این دو ردیف ســازه 
به وســیله نوار فوم کناف از یکدیگر جدا 
شده که در جلوگیری از عبور صدا از یک 
سمت دیوار به ســمت دیگر نقش مهمی 
دارد. همچنین نوع زیرسازی به کار رفته 
در این دیوار، امکان استفاده از عایق‌های 
صوتی را در دو لایه امکان پذیر می‌ســازد 
که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه انتقال 
صوت از یک ســمت دیوار به سمت دیگر 
بسیار مناسبی  W115 ساختار  می‌باشد. 
واحد‌های  بین  دیوارهای جداکننده  برای 
مســکونی، اطاق‌های هتــل و بخش‌های 
مراقبت ویژه بیمارستان‌ها به شمار می رود.
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W116 دیوار جداکننده تاسیساتی

دیــوار جداکننــده W116 کنــاف، در 
محل‌هایی نظیر ســرویس‌های بهداشتی 
که حجم و تراکم تاسیســات زیاد است، 
مورد اســتفاده قرار می‌‌گیرد. ساختار این 
دیوار شامل دو ردیف سازه و دو لایه پنل 
در هر طرف می‌باشد. این دو ردیف سازه 
با فاصله از یکدیگر اجرا شده و با استفاده 
از برش‌هایــی از پنل، بــه یکدیگر متصل 
می‌شــوند. اجرای دو ردیف سازه، امکان 
عبور تاسیسات مکانیکی را بدون تداخل 
با زیرســازی فلزی امکان پذیر می‌سازد. 
علاوه بر سلول‌های تر، این دیوار در محل 
قاب‌های بادبند دار نیز به کار می‌رود )در 
این حالــت، بادبند‌هــا در فاصله بین دو 

ردیف سازه قرار می‌گیرند(.

W116 دیوار جداکننده
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ارتفاع‌های مجاز نشانه گذاری شده با علامت )*(، بدون در نظر گرفتن بار کنسولی محاسبه شده‌اند.
ضخامت ورق استادها 0/6 میلیمتر است.

NF ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل‌های

49



ارتفاع مجاز
[m]

 ضخامت لایه
پوششی

استاد ساختار

ساختار دارای کد حریق ساختار بدون                کد حریق

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

60 40 30 60 40 30 60 40 30 60 40 30

2/75 - - 3 - 4 2/75 3/75 4/75 3 4 5

12/5

CW50

W1113/75 - - 4/5 - 5 3/75 5/25 6/25 4/5 6 7 CW75

4/25 - - 5 - 5/5 4/25 5/75 7/25 5 6/5 8 CW100

3/5 4/5 5/5 4 5 6 3/5 4/5 5/5 4 5 6

2X12/5

CW50

W1125 6 7 5/5 6/5 7/5 5 6 7 5/5 6/5 7/5 CW75

5/75 7 8/5 6/5 7/5 9 5/75 7 8/5 6/5 7/5 9 CW100

2/8 - - 3/3 - - 2/8 - - 3/3 - -

2X12/5

CW50

W1154 - - 4/5 - - 4 - - 4/5 - - CW75

5 - - 5/5 - - 5 - - 5/5 - - CW100

4 - - 4/5 - - 4 - - 4/5 - -

2X12/5

CW50

W1165/5 - - 6 - - 5/5 - - 6 - - CW75

6 - - 6/5 - - 6 - - 6/5 - - CW100

منطقه نصب 1: مناطقی که تجمع افراد در آن‌ها کم است.
منطقه نصب 2: مناطقی که تجمع افراد در آن‌ها زیاد است و محل‌هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد

ضخامت ورق استادها 0/6 میلیمتر است

DIN ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل‌های
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ارتفاع مجاز
[m]

 ضخامت لایه
پوششی

استاد ساختار

ساختار دارای کد حریق ساختار بدون                کد حریق

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

60 40 30 60 40 30 60 40 30 60 40 30

2/75 - - 3 - 4 2/75 3/75 4/75 3 4 5

12/5

CW50

W1113/75 - - 4/5 - 5 3/75 5/25 6/25 4/5 6 7 CW75

4/25 - - 5 - 5/5 4/25 5/75 7/25 5 6/5 8 CW100

3/5 4/5 5/5 4 5 6 3/5 4/5 5/5 4 5 6

2X12/5

CW50

W1125 6 7 5/5 6/5 7/5 5 6 7 5/5 6/5 7/5 CW75

5/75 7 8/5 6/5 7/5 9 5/75 7 8/5 6/5 7/5 9 CW100

2/8 - - 3/3 - - 2/8 - - 3/3 - -

2X12/5

CW50

W1154 - - 4/5 - - 4 - - 4/5 - - CW75

5 - - 5/5 - - 5 - - 5/5 - - CW100

4 - - 4/5 - - 4 - - 4/5 - -

2X12/5

CW50

W1165/5 - - 6 - - 5/5 - - 6 - - CW75

6 - - 6/5 - - 6 - - 6/5 - - CW100
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مراحل اجرای دیوار جداکننده نکات فنی

اجرای نوار عایق )یا دو ردیف خمیر سیلیکون( بر پشت 
جان رانر کف و سقف

1

نصب استاد بر روی ساختار جانبی )سوراخ کردن استاد 
و دیوار(

3

اتصال رانر به کف با پیچ و رول پلاگ

2

اجرای استادها )به صورت شاقولی(

4

حتــی الامــکان، اندازه صفحــات باید 
متناسب با ارتفاع دیوار انتخاب شود. در 
صورت اســتفاده از صفحات کوتاه، درز 
افقی در لایه پوششی ایجاد شده که در 
ساختارهای تک لایه، اجرای سازه پشت 
بند در محل درزهای افقی الزامی است.

بــراي ســهولت در نصــب صفحات در 
به  بايد  ديوار، صفحــات  ســاختارهاي 
اندازه 1 سانتيمتر كوتاهتر از ارتفاع كف 

تا سقف برش داده شوند.
براي تامين ايســتايي در ســاختارهاي 
ديوار، حداقــل درگيري ميــان پنل و 
بال‌هــای رانــر بايد 20 ميليمتر باشــد 
)علاوه بر اين شرط، بايد استادها به ميزان 
حداقل 10 ميليمتر با رانر درگير شوند(.
در کلیه ساختارهای تک لایه و چند لایه، 
صفحات باید به صورت حصیرچین اجرا 
شــوند. برای این منظور، فاصله دو درز 
باید حداقل 40 سانتیمتر در نظر گرفته 
شــود. عدم رعایت اصول حصیرچینی و 
امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر، موجب 
تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک 

در محل درزها می‌شود.  
در محل درها، بایــد صفحات گچی به 
صورت ‘L’ شــکل و در محل بازشوهای 
بزرگ دیگر )نظیــر تابلوی برق و جعبه 
آتش نشانی توکار(، به صورت ‘C’ شکل 
بریده شــوند. بدین ترتیب پس از نصب 
پنل، درز ممتد در امتداد قائم چهارچوب 
بازشــو ایجاد نمی‌شــود. در صورتی که 
جزئیات اخیر رعایت نشــود، در امتداد 

درزهای قائم ترک ایجاد خواهد شد.
در هنــگام نصب صفحات، باید به جهت 
استادها توجه نمود. همواره صفحات را 
باید در جهتی نصــب نمود که لبه آزاد 
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اجرای پنل ها در یک طرف دیوار

5

اجرای عایق پشم معدنی در فواصل بین استادها )توجه 
شود که تاسیسات در مرحله قبل اجرا شده است(

7

اجرای سازه پشت بند در محل درز افقی

6

اجــرای پنل ها در طرف دیگر دیوار )پنل ها نســبت به 
سمت اول به صورت حصیرچین اجرا می‌شوند(

8

اجرای لایه دوم پنل ها ساختار W112 )لایه دوم نسبت 
به لایه اول به صورت حصیرچین اجرا می‌شود(

9

صفحه به ســمت دهانه باز اســتاد قرار 
گیرد. رعایت ایــن نکته به نصاب اجازه 
می‌دهد که هنگام پیچ زنی، استاد را مهار 

نموده و از چرخش آن جلوگیری نماید.
ايســتايي، عايق‌بندي صوتي،  لحاظ  به 
آتش بندي و هوابندي، اجراي صفحات 
گچــي در كل ارتفــاع ديــوار و امتداد 
آن‌ها در فضاي پشــت ســقف كاذب تا 
ســقف اصلي الزامي اســت. در صورت 
فراهم نبودن شــرايط، به ويژه وضعيت 
تاسيسات در پشت سقف كاذب،‌ مي‌توان 
ابتدا سقف كاذب را اجرا و سپس ديوار 
جداكننده را به آن متصل نمود )در اين 
حالت ‌باید با استفاده از عناصر مهاربندي 
جانبي، اســتحكام سقف كاذب را تامين 
نمود(. به عنــوان راه حل ديگر مي‌توان 
از ســاختار “ديوارك” استفاده نمود. در 
هر دو روش بايد مسائل مربوط به عايق 
بنــدي صوتي، آتش بنــدي و هوابندي 
)به ويژه در ســرويس‌هاي بهداشتي كه 
منشاء انتشار هواي نامطبوع مي‌باشند( 
در مباني طراحي و اجراي سقف كاذب 

لحاظ گردد.

توجــه: بــرای اســتفاده از پنل‌های با 
ضخامت 9/5 میلیمتر و کمتر )که به طور 
کلی در ساختارهای تزئینی کاربرد دارند(، 
با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران 

تماس حاصل شود.
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همپوشانی استادها

حتــی الامــکان، انــدازه اســتادها باید 
متناســب با ارتفاع دیوار انتخاب شــود. 
برای این منظور، استفاده از استاد با طول 
بلنــد و برش آن به طــول دلخواه راهکار 
مناسبی خواهد بود. در صورت استفاده از 
استادهای کوتاه، افزایش طول استادها به 

سه روش زیر امکان پذیر خواهد بود:
همپوشانی طولی از استاد مطابق جدول 

همپوشانی و شکل )1(
اســتفاده از برشی از اســتاد به طولی 

مطابق جدول همپوشانی و شکل )2(
استفاده از برشی از رانر به طولی مطابق 

جدول همپوشانی و شکل )3(
برای اتصال موقت ســازه‌ها به یکدیگر، از 
پانچ اســتفاده شــده و با نصب صفحات، 
اتصال نهایی برقرار و ساختاری مستحکم 
و یکپارچه تشــکیل می‌شــود. همچنین 
می‌تــوان از پــرچ و پیــچ بــرای اتصال 

استفاده نمود.

از  اســتفاده  نکته فنی: در صورت 
اســتادهای افزایش طول یافته، باید 
ســازه گذاری به صورت حصیرچین 

انجام شود.
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در  عایــق‌کاری  و  کف‌ســازی 
سلول‌های تر

کف‌سازی

در صورتــی که دیوار بــر روی کف تمام 
نشــده اجرا شده باشــد، از یک لایه نوار 
فوم جهت جداسازی کف‌سازی و صفحات 
گچی استفاده شده تا بدین وسیله از نفوذ 
رطوبــت ملات کف ســازی و آســیب به 
صفحات جلوگیری شود. برای این منظور، 
از یک لایه نــوار فوم به عرض حداقل 30 
سانتیمتر استفاده می‌شود که در زیر رانر 
اجرا شــده و تا روی پاشنه دو سمت دیوار 

امتداد می‌یابد.

پس از تکميل ســاختار ديوار، کف سلول 
تر با ملات ماسه و سيمان با شيب مناسب 
کف ســازي شــده به نحوي که ســطح 
حاصله يکپارچه، مســتحکم، صاف، عاري 
از آلودگي و آماده پذيرش لايه عايق باشد. 
پس از اجرای کف سازی، عایق کاری کف 
انجام می‌شود. برای عایق کاری کف، به دو 

روش می‌توان عمل نمود:

ــايق نــوار ع

ــال اتصـ عامل     

پنـــل

اســـتاد

رانــر
كفســــازي

اي سازه      كــف 

ــه كــف سازه     اي  ــوار ب ــال دي اتصـ
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عایق‌کاری با قیر و گونی یا ایزوگام

در صورتی‌کــه از قیر و گونــی یا ایزوگام 
استفاده شود، به دلیل ضخامت زیاد لایه 
عایق، باید از ســاختار دو لایه اســتفاده 
نمــود. در این حالت، لایه دوم پوششــی 
)صفحه رویی( با فاصله از کف اجرا شــده 
تــا لایه عایق در فرورفتگی به وجود آمده 

جاسازی شود و برجستگی ایجاد ننماید.

 
(    )
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ــتي كنــاف ــايق رطوبــ ع
ــرايمر)  (يــا پـ

ــي كاشـ
ــي كاشـ چسب    

ــه درزبنـــد فتيلـــ
ــايق نــوار ع

درزبنـــد خمير     
ــايق  يــا نــوار ع

درزبنـــد خمير     
ــده اليـــاف مســـلح كننـ

ــير ــه درزگـ بتونــ

ــه كــف   ــال ب اتصـ
ــتي كنــاف) ــايق رطوبــ ــا ع ــه ب ــك لاي ــوار ت (دي

عایق‌کاری با عایق رطوبتی کناف

این محصول، جایگزین عایق‌های رطوبتی 
سنتی می‌باشد. مزیت اســتفاده از عایق 
رطوبتی کناف، ضخامت کم غشاء حاصل 
از آن اســت )حدود 2 تا 3 میلیمتر( که 
امــکان اجرای دیوارهای تــک لایه را در 
ســلول‌های تر فراهم می‌ســازد. از دیگر 
مزایای مهم ایــن محصول، امکان اجرای 
کاشــی )به وســیله چسب کاشــی پایه 

سیمانی( بر روی آن است.

بــرای اجرای این نوع عایق، ابتدا ســطح 
کار آماده سازی و سپس با عایق رطوبتی 
کناف پوشــش داده می‌شود به نحوی که 
لایه عایق، کف را به طور کامل پوشــش 
داده و تا ارتفاع مــورد نظر بر روی دیوار 
امتداد یابد. نقاط حساس مانند کنج ها و آب 
روها با اســتفاده از لایه الیافی مخصوص 

مسلح می‌شوند.
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اجرای تاسیسات برقی

اتصال  سازه پشــتیبان )شــامل قطعه 
SC47 و ســازه F47( به وسیله پیچ 
LN به استادهای مجاور متصل می‌شود.

قوطی برق به وســیله پیچ LB به سازه 
پشتیبان متصل می‌شود.

در محل قوطــی برق، پنل به وســیله 
گردبــر برش داده می‌شــود. اندازه قطر 
گردبر باید به گونه‌ای انتخاب شــود که 
سطح برش خورده به صورت یک دایره 

محاط در قوطی برق در‌آید.
با استفاده از اره چاقویی و سوهان، حفره 
بــه صورت یک مربع شــکل  موجود 

داده می‌شود.

 F47 به صورت کشــویی در سازه SC47 قطعه اتصال
قرار می‌گیرد.

1

اتصال سازه پشتیبان به استادهای مجاور

2

تاسیسات تکمیل شده

3

خروجی‌‌‌های تاسیساتی به وسیله اره چاقویی و سوهان 
ایجاد می‌شــود )در نصب قوطی‌های برق فلزی با سازه 
پشتیبان، برش کاری خروجی قبل از نصب پنل صورت 

می‌گیرد(

4
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خروجی‌های تاسیساتی به وسیله گردبر ایجاد می‌شوند

1

گیره‌های متحرک قوطی برق توسط پیچ‌گوشتـی قابل
 تنظیم می‌باشند

2

در حالــی‌که گیره‌ها باز هستند، قوطــی بـرق در محل
خود قرار می‌گیرد

3

ویژه  بــرق  قوطی‌های  نصــب 
خشک دیوار 

در این روش، از قوطی‌های پلاستیکی که 
ویژه این نوع دیوارها طراحی و تولید شده اند 
استفاده می‌شود. این روش دارای مزایای 

زیر است:
حذف سازه پشتیبان

نصب آسان در هر نقطه از دیوار 
قابل تنظیم و هماهنگ با افزایش تعداد 

لایه‌های پوششی دیوار
عمق نفوذ کم

تولیــد قوطی‌ها به صــورت چند‌تایی و 
متصل به هم

روش نصب
مرکز هندسی قوطی برق بر روی صفحه 

گچی تعیین می‌شود.
صفحه گچی به‌وسیله گردبر برش داده 
می‌شــود )با قطر متناسب با قوطی برق 

مورد مصرف(.
این نوع قوطی دارای دو عدد گیره بوده 
که به‌وسیله پیچ، قابل تنظیم می‌باشد. 
با استفاده از یک پیچ‌گوشتی، فک‌های 
گیره‌ها جمع شــده و قوطی برق با پنل 

درگیر و به آن متصل می‌شود.
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نکات فنی
جهت برش پنل در محل قوطی برق، باید 
از ابزار و روش اجرایی مناســب استفاده 
نمود؛ در غیر این صورت، کیفیت کار به 
اندازه قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

در دیوارهای خشک، باید از نصب پشت 
به پشــت قوطی‌های برق پرهیز نمود. 
عدم رعایــت این نکته، عملکرد دیوار را 
در برابر حریــق و صوت، به میزان قابل 

توجهی کاهش خواهد داد.

گیره‌ها توسط پیچ‌گوشتی جمع می‌شوند

4

گیره‌ها با پنل درگیر شـده و قوطــی برق در جای خود 
محکم می‌شود

5

پس از نصب قوطی، پریز برق نصب می‌شود

6
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نصب چهارچوب در

اجرای قاب پیرامونی

برای نصب چهارچوب در، باید یک بازشو 
به ترتیب زیر اجرا نمود:

در مجاورت چهارچوب، بخشی از رانر کف 
)به اندازه 20 ســانتی متر( برش خورده 
و  رو به بالا خم می‌شــود )در صورتی که  
رانر بر روی کف سازه‌ای اجرا شده باشد، 
نیازی به برش آن نیســت، چرا که پس از 
اجرای کف ســازی، این بخش از رانر در 

کف دفن خواهد شد(.
استادها در رانر سقف و کف و خم‌ها قرار 
می‌گیرند. بالای اســتادها به وسیله پیچ 
LB به رانر ســقف پیچ شده و پایین آن‌ها 
رانر کف و  بــه  پانچ  به وســیله  موقتاً 
خم‌ها متصل می‌گردد که در هنگام نصب 
صفحــات، اتصال نهایی پایین  اســتادها 

توسط پیچ TB تامین گردد.
در بخش فوقانی قاب، از یک قطعه رانر به 
عنوان نعل درگاه اســتفاده می‌شود. طول 
این ســازه، به اندازه عرض بازشو به اضافه 
40 ســانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. به 
اندازه 20 سانتی‌متر از هر انتها، بال‌ها به 
صورت فارسی بر برش خورده و دو سر رانر 
رو به پایین خم می‌شوند )جهت برش بال 
رانر باید به نحوی باشد که زائده به وجود 
آمده، بر روی اســتاد تکیه داشته باشد(. 
عضو حاصله به نحــوی در بخش فوقانی 
قاب قرار داده می‌شود که دهانه باز آن رو به 
سقف باشــد. این نعل درگاه با استفاده از 
پانچ به استادهای مجاور متصل می‌شود.
دوقطعه استاد به عنوان زیرسازی در محل 
کتیبه نصب می‌شود. برای این منظور دو 
قطعه استاد به اندازه ارتفاع کتیبه منهای 

نصب رانر کف

1

نصب استاد اول

2

استقرار چهارچوب در

4

3

LB اتصال بالای استاد با پیچ
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5 میلی متر )برای ســهولت اجرا( در رانر 
نعل درگاه و رانر سقف قرار می‌گیرند. این 
دو ســازه به رانرها متصل نمی‌شوند تا در 
هنگام نصب صفحات، قابلیت جابجایی و 

تنظیم داشته باشد.

نصب چهارچوب

چهارچوب در توســط پیچ LB، در محل 
صفحــات نصب بــه اســتادهای طرفین 
متصــل می‌گردد. از نظر سلســله مراتب 
اجرایی، ابتدا یک اســتاد به طور شاقول 
نصب و چهارچوب در محل خود مســتقر 
می‌شــود. ســپس اســتاد دوم نصــب و 
چهارچوب به صورت شــاقول و تراز به هر 
دو اســتاد متصل می‌گردد. در انتها نعل 
درگاه در محل خود مستقر و به استادها و 

چهارچوب متصل می‌شود.

توضیح: موارد توضیح داده شــده برای 
درهای بــا وزن حداکثــر 25 کیلوگرم و 
ابعاد متعارف مناســب است. برای اجرای 
درهای با وزن و ابعاد نامتعارف، ســازه 
کشــی فولادی و انتقال بار به بدنه اصلی 
ساختمان لازم خواهد بود )به طور معمول 
از قوطی فولادی استفاده می‌شود(. تعیین 
مقطع مورد نیاز جهت ســازه مذکور، بر 
حسب بار در مورد مصرف و ارتفاع طبقه 
و بــدون در نظر گرفتن نقش دیوار کناف 
در تحمل بارها، توســط طــراح می‌باید 
تعییــن گردد )در واقع، ســازه مورد نظر 
مانند ستونی است که دیوار کناف به آن 

منتهی گردیده است(.

نصب استاد دوم

5

6

اتصال چهارچوب به استاد اول و دوم

استقرار رانر نعل درگاه

7

استقرار استادهای کتیبه

8
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تقویت قاب پیرامونی

برای حصول اطمینان از استحکام ساختار  
)بــه ویژه جهــت جلوگیــری از انتقال 
لرزش‌های ناشی از باز و بسته شدن در(، 
اســتادها در طرفین چهارچوب توســط 
رانــر تقویت می‌گردنــد. رانر تقویتی، در 
کل طول اســتاد اجرا می‌شــود ) با این 
توضیــح که برای ســهولت در نصب، رانر 
تقویتــی را می‌توان قــدری کوتاهتر برید 
تا در رانرهای ســقف و کــف نفوذ نکند(. 
برای این منظور، رانر تقویتی موقتاً توسط 
پرچ به استاد متصل گردیده که در هنگام 
نصب صفحات، اتصال نهایی میان این دو 

سازه توسط پیچ TB تامین می‌گردد.

تقویت استاد اول و دوم با رانر

9

زیرسازی تکمیل شده

10

اجرای پنل اول دور چهارچوب )پنل‌ها به صورت L برش 
داده می‌شوند(

11

اجرای پنل دوم دور چهارچوب

12

چهارچوب در

محل قرارگــــيري صــفحات نصـــب 
 در چهارچوب هاي فلـــزي

صفحه نصب
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نکات فنی: 
  در نصب ســنگ و کاشــی، می‌توان با حفظ فواصل متعارف اســتادها 
)60 ســانتیمتر(، از یــک لایه صفحه گچی با ضخامــت 18میلیمتر به جای 
دو لایه صفحه گچی به ضخامت 12/5 میلیمتر اســتفاده نمود. همچنین، در 
صورت تقلیل فواصل اســتادها به 40 ســانتیمتر، می‌توان از یک لایه صفحه 
گچی با ضخامت 12/5یا 15 میلیمتر به جای دو لایه صفحه گچی به ضخامت 

12/5 میلیمتر استفاده نمود.

  در دیوارهایی که با ســنگ و کاشی پوشش می‌شــوند، استفاده از  صفحات 
گچی با لبه گونیا )VK( توصیه می‌شــود. در صورت استفاده از صفحات گچی 
با لبه پخ دار )AK(، باید صفحات با بتونه و نوار درزگیر کناف درزگیری شوند 

)در ساختارهای دو لایه، استفاده از نوار درزگیر در لایه زیرین لازم نیست(.

قبل از اجرای چسب کاشی، سطح پنل‌ها 
از هر گونه چربی و گرد و غبار پاک‌سازی 
شده و یک لایه پرایمر مناسب بر روی آن 
اجرا می‌شود. برای این منظور، می‌توان از 
پرایمر تیفن گروند کناف یا عایق رطوبتی 
کناف رقیق شده )با نسبت 1پیمانه عایق 

رطوبتی به 4پیمانه آب( استفاده نمود.

 نصب سنگ و کاشی

قطعات پلاک )نظیر کاشی، سنگ و آجر 
پلاک( با وزن حداکثــر 40 کیلوگرم بر 
متر مربع با استفاده از چسب کاشی کناف بر 
روی دیوارهای خشک اجرا می‌شوند. قطعات 
سنگین‌تر باید به صورت مستقل از دیوار 
و با اســتفاده از اتصالات مکانیکی به بدنه 
اصلی ساختمان متصل گردند تا بار آن‌ها 
به دیوار کناف وارد نشود )اجرای خشک(. 
چسب‌های کاشی کناف دارای پایه سیمانی 
بوده و در رده‌های مقاومتی مختلف تولید 
می‌شوند. نوع چسب کاشی مورد مصرف بر 
اساس کاربرد، جنس، وزن و ابعاد قطعات 

مورد استفاده انتخاب می‌شود. 
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بارگــذاري روي ديوار‌هاي W112 )ديوار دو لايه 
با كي رديف سازه( و W116 )ديوار دو لايه با دو 

رديف سازه متصل به كيديگر(

بارگذاري روي ديوار‌هاي W111 )ديوار كي لايه 
با كي رديف سازه( و W115 )ديوار دو لايه با دو 

رديف سازه مستقل از كيديگر(

بارگذاری

نصب بارهای طره‌ای

ظرفیــت باربــری دیوارهــای کنــاف بر 
اســاس خروج از مرکزیت بار و با توجه به 

نمودارهای زیر تعیین می‌شود. 
بر اســاس نمودارهای بارگذاری موجود، در 
ساختارهای تک لایه بارهای طره‌ای تا 85 
کیلوگرم بر متر طول دیوار و در ساختارهای 
دو لایه بارهای طره‌ای تا 115 کیلوگرم بر 
متر طول دیوار، به طور مســتقیم و در هر 
نقطه‌ای بر روی صفحه گچی )بدون نیاز به 

سازه پشتیبان( قابل حمل می‌باشند.

100cm 30 یا بیشتر و عرضcm قفسه با ارتفاع عنوان

60       50       40       30       20       10  cm عمق قفسه

حداکثر بار مجاز kg در متر طول قفسه  78       70       62       55       47       40

دو نقطه اتصال بیش از دو نقطه اتصال تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه

100cm 30 یا بیشتر و عرضcm قفسه با ارتفاع عنوان

60       50       40       30       20       10   cm عمق قفسه

حداکثر بار مجاز kg در متر طول قفسه  108     100      92       85       77       70

دو نقطه اتصال بیش از دو نقطه اتصال تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه
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قلاب ایکس ظرفیت باربری تا 5 کیلوگرم

قلاب ایکس ظرفیت باربری تا 10 کیلوگرم

قلاب ایکس ظرفیت باربری تا 15 کیلوگرم

نصــب بارهایي نظیر قاب عکس، قفســه 
آشــپزخانه و ادوات سرویس بهداشتی بر 
روي ديوارهــاي کناف به ســادگي قابل 
انجام اســت. بــراي اين منظــور، طيف 
وســيعي از عوامل اتصــال وجود دارد که 
نوع عامل اتصال، بر اساس رده بارگذاري 

و نوع کاربرد انتخاب مي‌گردد.
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مهار جمع شونده فلزی )دیوار دو لایه(

مهار جمع شونده فلزی )دیوار تک لایه(

مهار حلزونی پلاستیکی

مهار حلزونی فلزی

ظرفیت باربری مهارهای جمع شــونده به 
شرح زیر می‌باشد:

ظرفیت باربری مهارهای جمع شــونده 
فلزی )قطــر پیــچ: M5 و M6( برای 
دیوارهــای تک لایه و دو لایه به ترتیب 

30 و 50 کیلوگرم می‌باشد.  
ظرفیت باربری مهارهای جمع شــونده 
پلاســتیکی )قطــر:Q8 وQ10( برای 
دیوارهــای تک لایه و دو لایه به ترتیب 

25 و 40 کیلوگرم می‌باشد.
ظرفیت باربــری مهارهای حلزونی برای 
دیوارهــای تک لایه و دو لایه )ضخامت 
هر لایه پنل 12/5 میلی‌متر( به ترتیب 

8 و 11 کیلوگرم می‌باشد. 
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نصب لگن روشویی

برای نصب لگن روشــویی )اعم از دیواری 
و پایــه دار(، از یــک قطعــه چوب عمل 
آوری شــده به طول 56 )36 برای استاد 
گذاری با فاصله 40 سانتیمتر(، ارتفاع 30 
و ضخامت 4 ســانتیمتر استفاده می‌شود. 
این تخته چوبــی که اصطلاحا “تراورس” 
نامیده می‌شود، به وسیله پیچ TN35 به 
فواصل حداکثر 5 سانتیمتر به استادهای 
طرفین متصل می‌شود. در صورت استفاده 
از قطعات چوبــی با ضخامت کمتر )نظیر 
تختــه چند لایی چوبی بــه ضخامت 20 
میلیمتــر(، می‌توان از دو قطعه نبشــی 
L25 بــرای نصب تراورس به ســازه‌های 

مجاور استفاده نمود.

پس از نصب تــراورس، باید عامل اتصال 
ويژه نصب روشویی )مطابق تصویر زیر( به 
تراورس متصل شود. حداقل قطر و طول 
مناسب برای این عامل اتصال به ترتیب 8 

و 135 میلیمتر می‌باشد.

در مواردی که تراورس در دیوار پیش بینی 
نشــده باشــد، می‌توان لگن روشویی را به 
 )KM10 وســیله مهار صلیبی ویژه )نظیر

به دیوار موجود متصل نمود. 

مهار لگن روشویی )KM10(اتصال ویژه نصب روشویی )روکا(

بست افقی از پنل برش خورده

TN35 پیچ

SP60 سازه پشتیبان
LN پیچ
استاد

تراورس
)چوب اشباع شده به ضخامت 40 م.م(
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L25 اتصال تراورس )تخته چند لایی( به قطعات نبشی

ایجاد خروجی‌های تاسیساتی به وسیله گردبر

اتصال مهار روشویی به تراورس

اجرای خمیر درزبند در اطراف خروجی‌های تاسیساتی
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نصب توالت فرنگی دیواری

برای نصب توالت فرنگی دیواری، از سازه 
پشــتیبان ویژه آن اســتفاده می‌شود. با 
استفاده از این ســازه، وزن توالت فرنگی 
به کف و سازه‌های مجاور )قوطی فولادی( 
منتقل می‌شــود. سازه پشــتیبان مذکور 
دارای جزئیــات بســیار ســاده‌ای بوده و 
می‌تــوان آن را به صورت پیش ســاخته 
تهیه یا با اســتفاده از مقاطع فلزی نظیر 
قوطــی، ناودانــی و نبشــی در محــل 

کارگاه ساخت.
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جزئیات نصب فلاش تانک توکار و توالت فرنگی دیواری
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سقف
با سازه گذاري  سقف کاذب   D112a

دو طرفه   

ساختار این ســقف شامل یک زیر سازی 
فولادی سبک با سازه گذاری در دو جهت 
)به صورت عمود بر هم( بوده که پنل‌ها در 
یک یا دو لایه بر روی آن نصب می‌شوند.

قبل از اجراي زيرســازي، فاصله آويزها، 
فاصله ســازه‌های باربر و فاصله سازه‌های 
پنل خور بر اساس نوع پوشش‌کاری، رده 
وزني سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر 
حريــق )در صورت اجراي ســاختارهاي 
داراي کــد حريــق( و از طريــق جداول 

استخراج مي‌شود.

max. 17 cm

max. 50 cm

max. 90 cm

max. 120 cm
(c)

(a)
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 a  فاصله آویزها                 
[mm]

 ]kN/m2[ رده وزنی سقف کاذب
c  فاصله  سازه‌های باربر                         

[mm]
0/5 ≥ 0/30 ≥ 0/15 ≥
800 950 1200 500
750 900 1150 600

* 700 850 1100 700
 * 700 800 1050 800

- 800 1000 900
- 750 950 1000
- * 750 900 1100
- - 900 1200
* در صورتیکه فاصله سازه‌های پنل خور 800 میلیمتر باشد، معتبر نمی‌باشد

 a  فاصله آویزها                 
[mm]

 ]kN/m2[ رده وزنی سقف کاذب
c  فاصله  سازه‌های باربر                         

[mm]
0/5 ≥ 0/30 ≥ 0/15 ≥
650 750 950 500
600 700 900 600
550 700 850 700

- 650 800 800
- 600 800 900
- - 750 1000
-  - 750 1100

سقف کاذب D112a بدون کد حریق
حداکثر فاصله سازه‌های باربر و آویزها: F47 و آویز ترکیبی

سقف کاذب D112a بدون کد حریق یا دارای کد حریق از پایین سقف کاذب 
حداکثر فاصله سازه‌های باربر و آویزها: سازه CD60 و آویز نانیوس یا براکت

 )CD60 و F47 نکته فنی: زیرســازی ترکیبی زیر )متشــکل از سازه‌های
برای ســقف‌های کاذب D112a با پوشــش یک لایه پنل 12/5 میلیمتری 

)ساختار بدون کد حریق( قابل اجرا می‌باشد:
سازه پنل‌خور: F47 به فواصل۵٠ سانتیمتر

سازه باربر: CD60 به فواصل ۱٠٠ سانتیمتر
آویز: نانیوس، براکت یا آویز ترکیبی به فواصل ۱٠٠ سانتیمتر

 توضیح این‌که ســازه‌های پنل‌خور توســط پل CD60 به سازه‌های باربر 
متصل می‌شوند.
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نصب سازه تراز

1

اتصال آویز به سقف اصلی

2

احاطه سازه باربر توسط رکاب

3

LN اتصال سازه باربر به رکاب توسط پیچ

4

اتصال سازه پنل خور به سازه باربر توسط بست اتصال

5

اتصال پنل به زیرسازی توسط پیچ کناف

6
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سازه‌گذاري  با  کاذب  سقف   D112b
يک طرفه 

ســاختار اين سقف شــامل يک زيرسازي 
فولادي سبک با سازه‌گذاري در يک جهت 
بوده که پنل‌ها در يک يا دو لايه بر روي آن 
نصب مي‌شوند. زماني که يک سقف کاذب 
با ســرعت اجرايي بــالا و حداقل مصالح و 
 D112b هزينه مد نظر باشد، سقف کاذب
کناف گزينه بسيار مناسبي خواهد بود. به 
لحاظ اجرايي، توصيه می‌شــود که از اين 
نوع ســقف کاذب با در نظر گرفتن شرايط 

زير استفاده شود:

سطح سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع
دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر 

ارتفاع آويزگیری کمتر از 50 سانتيمتر
سقف کاذب ساده و فاقد شکست

نکات فنی
در لبه‌هاي غير باربر، بکارگيری سازه تراز 
اختياري اســت؛ ليکن نصــب آن اجراي 
ســقف را آســان‌تر می‌نمايد. در صورت 
وجود سازه تراز، توصيه می‌شود صفحات 

در حاشيه کار به آن پيچ شوند.
نصب ســازه تراز در سقف‌هاي کاذبي که 
داراي عملکــرد صوتــي و يــا کد حريق 
هستند الزامي است )چه در لبه‌های باربر 

و چه در لبه‌های غير باربر(.
در صــورت نيــاز به عايق بنــدی صوتی 
ســقف، قبل از نصب سازه تراز، دو رديف 
خميــر درزبند کناف بر جــان آن اجرا 
مي‌شود. عدم رعايت جزئيات اخير، سهم 
زيادي در نقصان عملکرد صوتي ساختار 

خواهد داشت. 
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سقف کاذب D112b بدون کد حریق
حداکثر فاصله آویزها: سازه F47 و آویز ترکیبی

سقف کاذب D112a/b بدون کد حریق
حداکثر فاصله سازه های پنل خور

اتصال آویز به سقف اصلی

اتصال چنگک به آویز و رگلاژ سقف توسط پین

استقرار پنل با استفاده از بالابر

 b فاصله سازه‌های  
                 پنل خور
[mm]

                         ضخامت پنل
[mm]

500 2X12/5 12/5 یا
550 15
600 18
600 20
800 25

فواصل عوامل اتصال )سانتیمتر(
عامل اتصال دیوار زمینه

L25 UD28

اتصال غیر باربر اتصال باربر اتصال غیر باربر اتصال باربر پیچ TN یا FN کناف دیوار خشک

60 30 100 60 پیچ و رول پلاگ دیوار بنایی

 a  فاصله آویزها                 
[mm]

 ]kN/m2[ رده وزنی سقف کاذب

0/30 ≥ 0/15 ≥

900 1100

در کليه ساختارهای سقف کاذب يکپارچه 
کناف، ســازه تراز به دو صورت قابل اجرا 

است؛ باربر و غير باربر.

1

2

3
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نکات فني

فاصله اولين عامل اتصال از انتهاي ســازه 
تراز نبايد بيشتر از 10 سانتيمتر باشد.

برای اتصال ســازه تراز به ديوار خشک 
می‌توان از پيچ TN یا FN استفاده نمود 
)پیچ‌ها به اســتادها متصــل می‌گردند(. 
در صورتی‌‌‌که زيرســازی در محل اتصال 
وجود نداشــته باشــد، می‌تــوان قبل 
از پنل‌گــذاری، یک نوار تســمه فولادی 
ضخامت  100و  عــرض  به  گالوانیــزه 
0/6 میلیمتر را به صورت سراســری در 
تــراز مورد نظر به وســیله پانچ یا پرچ بر 
روی اســتادها اجرا نمود تا زیرسازی در 

تمام نقاط در تراز سقف ایجاد گردد.
درصــورت بنايي بودن ديــوار پيراموني، 
ســازه تراز پس از نازک کاري و بر روي 
پوشــش نهايي گچ ديوار اجرا مي‌شــود. 
همچنين، بايد نوار چســب جداکننده در 

حد فاصل سازه تراز و ديوار قرار گيرد. 
در لبه‌هاي باربر، نشــيمن‌گاه ســازه‌های 
پنــل خور يا باربر بر روی بال ســازه تراز 

بايد حداقل 20 ميليمتر باشد.
در لبه‌هاي غير باربر، حداکثر کنسول در 
سازه CD60، پانزده سانتيمتر، در سازه 
F47، ده ســانتيمتر و در پنــل گچی 

ده سانتيمتر است.
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اجرای آویزها

به وســيله ريســمان رنگ پــاش، محل 
اجــراي آويزها بــر روي ســقف اصلي 
مشخص مي‌شــود. با اســتفاده از عامل 
اتصــال مناســب، آویز به ســقف اصلي 
متصل مي‌شــود. براي اين منظور و بسته 
به نوع و شــرايط سقف اصلي، مي‌توان از 
مهار چکشــي )برای ســقف‌های بتنی( و 
يا مهارهاي ويژه اعضــاي توخالي )برای 
بلوک‌هاي سقفي ســفالي يا سيماني در 
ســقف‌هاي تيرچه بلوک( استفاده نمود. 
فواصل آويزها بر اســاس رده وزني سقف 
کاذب و نــوع مقاومت در برابر حريق و از 
طريق جداول مندرج در مرجع فنی کناف 

استخراج مي‌شود. 

زماني که ارتفاع آويزگیری کم اســت، از 
اتصال مســتقیم )براکــت( جهت اتصال 
زيرسازي به سقف اصلي استفاده مي‌شود. 
براي ايــن منظور، براکت توســط عامل 
اتصال مناسب به سقف اصلي متصل شده 
و پروفيل‌هــاي باربر توســط دو عدد پيچ 

LN به براکت متصل مي‌شوند.
در صورت وجود شــرايط زير، مي‌توان از 
آويزهای ترکيبي زير به جاي آويز نانيوس 

استفاده نمود:
ساختار بدون کد حريق

ارتفاع آويز گيري کمتر از 150 سانتيمتر

HT90 
LN 

LB 

U50      

HT90 
LN 

LN 

UH36      

LN 
اتصال مستقيم (براكت)

mi
n. 

13
0 m

m

mi
n. 

13
0 m

m

آویز ترکیبی 1

آویز ترکیبی 2

آویز نانیوس )ارتفاع آویزگیری تا 4 متر(
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اجراي بازشوها

بازشــوهايي نظير دريچــه هاي بازديد، 
خروجي‌هاي تهويــه و چراغ‌هاي توکار 
در ســقف‌هاي کاذب به سادگي اجرا 
مي‌شوند. در اجرای بازشوها، موارد زير 

بايد در نظر گرفته شوند:
برای ايجاد یک بازشــو در سقف کاذب، 
از تمهيدات مناســب جهت  اســتفاده 
حفظ اســتحکام، يکپارچگي و ايستايي 
ساختار ضروري اســت. قاعده کلي کار 
بر اين اســت که چنانچه اجرای بازشو 
موجب قطع سازه‌های سقفی شود، بايد 
از ســازه‌هاي کمکــي و آويزهاي اضافه 
براي حفظ يکپارچگي و ايستايي ساختار 

استفاده نمود.
جهــت نصــب ادوات نفــوذی نظیــر 
روشــنايي‌هاي ســقفي توکار، در نظر 
گرفتن حداقل فضاي تاسیســاتی پشت 
ســقف کاذب براي جاسازي اين ادوات 

ضروري است. 
چنانچه وزن ادواتی نظیر روشــنايي‌ها 
از ميزان مجاز بيشــتر باشد، استفاده از 
آويزهــاي کمکي براي حفظ ايســتايي 

ساختار ضروري خواهد بود.
با توجــه به ابعاد و موقعیــت دریچه و 
فاصله سازه‌گذاری، ممکن است دریچه 
بازدید به صورت ساده یا با تعبیه سازه‌ها 
و آویزهــای کمکی نصب شــود )قاب 
کمکــی، زمانی مورد نیاز خواهد بود که 
مسیر ســازه‌ها قطع شود یا فاصله میان 
لبه قاب دریچه و ســازه‌های پنل خور 
مجاور از اندازه مجاز بیشتر باشد(. توجه 
شود که فاصله آزاد میان لبه قاب دریچه 
و ســازه‌های پنل‌خور مجاور )حداقل در 
دولبه هم راستا( باید بیش از 30 و کمتر  

از 100 میلیمتر در نظر گرفته شود.
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برای برش محل دریچــه بر روی پنل، 
باید ابعــاد قاب پیرامونی دریچه در نظر 
گرفته شود. برای برشکاری و پرداخت از 

اره چاقویی و سوهان استفاده می‌شود.
دریچــه در محل خــود مســتقر و به 
وسیله پیچ TB )به فواصل حداکثر 15 

سانتیمتر( به پنل نصب می‌شود.

ــد  بازديـ ــوي دريچه       جزئيـــات اجراي بازشـ

دريچه      
ــد بازديـ

دريچه     
ــد بازديـ

ــي  ــه هاي پوششــ جزئيـــات حصـــــيرچيني لاي

12
00

12
00

12
00

12
ــل00

پنـ
ض    

عر

ــل
پنـ

ض    
عر

ــه اول پنـــل لاي

ــه دوم پنـــل لاي
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 150 (CD60)

آويــز نــــانيوس 

ــه همراه  ــير ب ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداكننـ

L25 ــي نبشــ

c

 100 mm

 100 (F47)

(F47 يــا CD60) بـــاربر سازه     

(F47 يــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 500 م.م ب

TN ــچ پيـ
ــه فواصـــل حـــداكثر 170 م.م ب

(UH36 يــا F47 ، CD60) قــائم سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 600 م.م ب

ــي  ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ يــا پيـ ــه وســـيله پ ب م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

يــا نــوار) محــافظ گوشـــه       ) سازه

ــاكس گوشـــه (مقطــع)  بـ

  

c

(F47  CD60)       
.  500   

L25 

     

c

  

 .       5/21   

   (       )

     
(F47  CD60)

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB     

TN 
.  170   

سقف‌های دکوراتیو

م.م  ــه ضخامت 5/21       ــي L25پنـــل ب نبشــ (F47 يــا CD60) پنـــل خور سازه     

(UH36 يــا F47 ، CD60) قــائم سازه     

≤ 600 ≤ 500

≤ 600

ما)     ن ــاكس گوشـــه ( بـ
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L25 

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB      .       5/21   

   (       )

  

  

c

(F47  CD60)       
.  500   

L25 

     

c

  

 .       5/21   

   (       )

     
(F47  CD60)

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB     

TN 
.  170   

ــاكس گوشـــهبـ

ــاكس گوشـــه  ــه بـ ــقف كــاذب ب ــال س اتصـ

L25 ــي نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداكننـ ــير ب ــه درزگـ بتونــ

c

100 

150 (CD60)

آويــز نــــانيوس 

(F47 يــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 500 م.م ب

TN ــچ پيـ
ــه فواصـــل حـــداكثر 170 م.م ب

(UH36 يــا F47 ، CD60) قــائم سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 600 م.م ب

ــي ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ يــا پيـ ــه وســـيله پ ب م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

يــا نــوار) محــافظ گوشـــه       ) سازه

LB ــچ پيـ

c
100 (F47)

(F47 يــا CD60) بـــاربر سازه     
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L25 

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB      .       5/21   

   (       )

 ≤ 500 mm

L25 ــي نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداكننـ ــير ب ــه درزگـ بتونــ

(F47 يــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 500 م.م ب
 

(UH36 يــا F47 ، CD60) قــائم سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 600 م.م ب

ــي ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ يــا پيـ ــه وســـيله پ ب

م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

يــا نــوار) محــافظ گوشـــه       ) سازه

LB ــچ پيـ

TN ــچ پيـ
ــه فواصـــل حـــداكثر 170 م.م ب

ــير ــه درزگـ نــوار و بتونــ

ــيه پلـــه اي  حاش طرح    

L25 ــي نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداكننـ ــير ب ــه درزگـ بتونــ

(F47 يــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 500 م.م ب

ــي ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ يــا پيـ ــه وســـيله پ ب

LB ــچ پيـ

D112 ــقف كــاذب س
(UH36 يــا F47 ، CD60) قــائم سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 600 م.م ب

ــيه پلـــه اي  ــه حاش ــقف كــاذب ب ــال س اتصـ

85



        

       
(             )  

  

   

L25 

TN 

   (       )        

≤ 
60

      
              

       

≤ 
15

0

UD28     

   

      

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB     
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  TN 

   

       

   

 

   

پلـــه اي  ــا طرح     ــطح ب ــلاف س اخت

پنـــل شـــيار خورده

TN ــچ پيـ

L25 ــي نبشــ

ــه شده    نــوار پنـــلچســـبيده  و منگنـ

D112  ــقف كــاذب س

ــي نحـوه  شـــيار زن

خط ســايه  ــا طرح     ــطح ب ــلاف س اخت

ــه شده    چســـبيده  و منگنـ

D112  ــقف كــاذب س

ــي نحـوه  شـــيار زن

ــته پلـــه اي  برجســ طرح    
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UD28     

FN 

  

D112  (UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

(F47  CD60)       
.  500   

 

TN 

   

          

     

L25 

    
 

(UH36  U50)      
.  600   

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

 .       5/21   

   (       )

LB            

 

          
              
              LB

   
    

   

          

  
TN 
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سقف خود ایستا

زماني که امکان آويزگيري وجود نداشته 
باشــد، از سقف کاذب خود ایستای کناف 
استفاده مي‌شــود. به لحاظ اجزای مورد 
مصرف و نوع ســاختار، اين نوع ســقف 
کاذب مشابه ديوار جداکننده کناف بوده 
با اين تفــاوت که به صــورت افقي اجرا 
مي‌شــود. يک نمونه از کاربردهاي سقف 
کاذب خود ایســتا، در راهروهاي هتل‌ها 
و بيمارســتان‌ها است که حجم تاسيسات 
بســيار بالا بوده به طوری‌کــه آويزگيري 

امکان پذير نمی‌باشد.
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b

A

A

C

C

زير  )   )      

سقف کاذب خود ایستا 
)بدون کد حریق(

در زیرسازی این ســاختار از سازه‌های 
اســتاد تک و دوتایی استفاده می‌شود. 
برای پوشش‌کاری می‌توان از پنل‌های با 
ضخامت 12/5، 18 و 2x12/5 میلیمتر 
اســتفاده نمود و به کارگیری لایه عایق 
بــا وزن حداکثر 5 کیلوگرم بر متر مربع 

مجاز می‌باشد.

سازه دو‌تایی 
           حداکثر دهانه سقف      

[m]
 ]b[ فاصله سازه‌ها

سازه تک 
           حداکثر دهانه سقف      

[m]
]b[ فاصله سازه‌ها

500 600استاد 500

ضخامت پنل
[mm]

ضخامت پنل
[mm]

ضخامت پنل
[mm]

+ بار عایق 18 + بار عایق 2x12/5 + بار عایق 12/5 + بار عایق 2x12/5 + بار عایق 12/5

2/25 2/4 2/2 2/3 2/5 2/7 1/6 1/75 2/05 2/3 C 50

2/85 3/05 2/8 2/95 3/15 3/4 2/1 2/3 2/7 2/95 C 70

3/5 3/7 3/45 3/6 3/85 4/15 2/65 2/9 3/3 3/6 C 100

بار عایق: 5 کیلوگرم بر متر مربع
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اتصال بال‌های فوقانی سازه سقفی به سازه تراز باربر

1

زیرسازی تکمیل شده

2

استقرار پنل با استفاده از بالابر

3

روش اجرا

اجراي زيرسازي

قبل از اجــراي زيرســازي، بايد نوع و 
آرايش آن بر اســاس دهانه سقف، نوع 
پوشــش‌کاری، نوع عايق‌گــذاري و نوع 
مقاومــت در برابر حريــق )در صورت 
اجراي ساختارهاي داراي کد حريق( و 
از طريــق جداول مندرج در مرجع فنی 

کناف استخراج شود.

اجرای سازه تراز باربر

به وسيله ريســمان رنگ پاش، خط تراز 
ســقف کاذب بــر روي ديــوار پيراموني 
مشخص مي‌شود. سازه U )به عنوان سازه 
تراز باربر( در محل خود به وســيله عامل 
اتصال مناسب و در فواصل معين )به شرح 

زير( به ديوار زمينه متصل می‌گردد:
در صورتي که ديوار زمينه بنايي باشــد، 
عامل اتصال مناســب پيچ و رول پلاگ 
بــوده و فاصله عوامــل اتصال حداکثر 

30 سانتيمتر می‌باشد.
در صورتي‌که ديوار زمينه ديوار خشک 
باشد، عامل اتصال مناسب دو عدد پيچ 
FN بوده و فاصله عوامل اتصال حداکثر 

60 سانتيمتر می‌باشد.
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نکات فني:
در صورتی‌کــه دهانه ســقف کاذب از 
2/25 متر کمتر باشــد، فواصل عوامل 

اتصال فوق را می‌توان دو برابر نمود.
فاصله اولين عامل اتصال از انتهاي سازه 

تراز نبايد از 10 سانتيمتر بيشتر باشد.
درصورت بنايي بــودن ديوار پيراموني، 
ســازه تراز پس از نازک کاري و بر روي 
پوشــش نهايي گچ ديوار اجرا مي‌شود. 
نوار چســب جداکننده  بايد  همچنين، 
کناف در حد فاصل ســازه تراز و ديوار 

قرار گيرد.
در صــورت نياز بــه عايق‌بندی صوتی 
ســقف، قبل از نصب سازه تراز، نوار فوم 
)یــا دو رديف خمير درزبند( بر جان آن 
اجرا مي‌شود. عدم رعايت جزئيات اخير، 
ســهم زيادي در نقصان عملکرد صوتي 

ساختار خواهد داشت.

اجرای سازه‌های سقفی

ســازه‌های C )به عنوان ســازه باربر( در 
درون ســازه‌های تــراز قــرار مي‌گيرند. 
نشــيمن‌گاه سازه‌های باربر روی بال سازه 
تراز بايد حداقل 20 ميليمتر باشد. فاصله 
اين ســازه‌ها بنا به نوع پوشــش‌کاری 
مي‌تواند 50 يا 60 ســانتيمتر باشد. بسته 
به عملکرد مورد نظر، ممکن است سازه‌ها 

به صورت تک يا دوتايي اجرا شوند. 

نکته مهم: افزايش طول سازه‌های سقفی 
تحت هيچ شرايطی مجاز نمی‌باشد.
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سقف کاذب مشبک

ســقف‌هاي کاذب مشبک کناف، از شبکه 
سازه‌هاي سپري )T شــکل( و تايل‌هاي 
ســقفی تشکيل مي‌شــوند. شبکه مذکور 
به وســيله آويزهاي قابل تنظيم، به سقف 
اصلــي متصل گرديده و تايل‌ها به صورت 
وزنی درون اين شــبکه قــرار مي‌گيرند. 
فضاي خالي پشــت ســقف کاذب، امکان 
اســتفاده از لایــه عايــق را فراهم نموده 
و بديــن ترتيب می‌توان به مشــخصات 
عملکردی نظير جذب صوت بالا دســت 
يافت. ويژگي‌هــاي مثبت فراوان اين نوع 
ســقف کاذب باعث گســترش استفاده از 
آن در فضاهــاي اداري، تجــاري، درمانی 
و آموزشي شده اســت. اين نوع سقف را 
می‌توان به تنهايي يا در ترکيب با ســقف 

کاذب يکپارچه کناف اجرا نمود.

(T3600) Â±ÅH ½pIw

þ£w nIM ÏI£TºH ¾ÿÃË» ®ÃÎ»oQ ¸ÄH

þ£w ¾\ÃTº nj » q@Ä»A ¾M Hn JlI¨

jnHj ½k¿ø ¾M Â±ÅH

pHoU ½pIw

þ£w pHoU nj ½pIw ¸ÄH

j¼{Â¶ Ho]H JlI¨

´ÃÊ¹U o¹Î IM qÄ»A

½qÃºH¼²I¬ ¸@ÀA Ï¼@Tÿ¶ pH q@Ä»A ¸ÄH

¾ÃL÷U o@¹Î ô@w¼U ·A ÌIÿUnH » ½j¼M

j¼{Â¶ ´ÃÊ¹U ,·A Á»n oM ½k{

(T1200) ÂøoÎ ½pIw

(T3600) Â@±ÅH ÁIÀ ½pI@w ,®ÃÎ»o@Q ¸ÄH

k¹¨Â¶ ®@~T¶ o«Äk§Ä ¾M Hn

(T600) ÂøoÎ ½pIw

(T1200) ÂøoÎ ÁIÀ ½pIw ,®ÃÎ»oQ ¸ÄH

k¹¨Â¶ ®~T¶ o«Äk§Ä ¾M Hn

nI¿¶ Ï¼Tÿ¶

þ£w Â@LºI] RI¨oe Ïo@T¹¨ S¿]

¾²q²p ·I¶p nj

(60x60) cm ®ÄIU

®iHj Âºp» Rn¼Å ¾M RIdÿÅ ¸ÄH

kºoÃ¬Â¶ nHo@¤ ÁoPw ÁIÀ ½pI@w
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فواصل عوامل اتصال )سانتیمتر(
عامل اتصال نوع دیوار زمینه

اتصال غیر باربر اتصال باربر

60 30
پیچ TN یا FN کناف دیوار خشک

پیچ و رول پلاگ دیوار بنایی

نکات فني: 
فاصله اولين عامل اتصال از انتهاي نبشی 

تراز نبايد از 10 سانتيمتر بيشتر باشد.
در لبه‌های باربر، نشــيمن گاه سازه‌های 
سپری بر روی بال سازه تراز بايد حداقل 

20 ميليمتر باشد.
حداکثر کنســول در ســازه سپری 10 
بنابراين در صورت  اســت.  ســانتيمتر 
اجــرای لبه غير باربر، اوليــن آويز بايد 
در فاصله حداکثر 10 سانتيمتر از ديوار 

اجرا شود.
برای اتصال نبشــی تراز به ديوار خشک 
می‌توان از پيچ TN یا FN استفاده نمود 
)پیچ‌ها به استادها متصل می‌گردند(. در 
اتصال  محل  صورتی‌که زيرســازی در 
می‌توان قبل  باشــد،  نداشــته  وجود 
از پنل‌گذاری، یک نوار تســمه فولادی 

روش اجرا

اجرای نبشي تراز 

به وسيله ريســمان رنگ پاش، خط تراز 
ســقف کاذب بــر روي ديــوار پيراموني 
مشــخص مي‌شود. نبشــی تراز در محل 
خود به وســيله عامل اتصال مناســب و 
در فواصل معين بــه ديوار زمينه متصل 
می‌گردد. توجه شــود که سازه تراز به دو 

صورت قابل اجرا است، باربر و غير باربر.
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گالوانیزه به عرض 100 و ضخامت 0/6 
میلیمتر را به صورت سراســری در تراز 
مورد نظر به وســیله پانچ یا پرچ بر روی 
اســتادها اجرا نمود تا زیرسازی در تمام 

نقاط در تراز سقف ایجاد گردد.
درصورت بنايي بــودن ديوار پيراموني، 
نبشــی تراز پس از نازک‌کاري و بر روي 

پوشش نهايي گچ ديوار اجرا مي‌شود.
درگوشــه‌ها، نبشــي تراز بايد به دقت 
فارســي بر شده یا از قطعه زاویه داخلی 

یا خارجی استفاده شود.
در صــورت ناصاف بودن ديــوار زمينه، 
استفاده از نبشــي با خط سايه توصيه 

مي‌گردد.

اجرای آويزها
به وسيله ريسمان رنگ پاش، محل اجراي 
آويزهــا بر روي ســقف اصلي مشــخص 
مي‌شــود. بــا اســتفاده از عامــل اتصال 
مناســب، آويزهــا در فواصــل حداکثر 
120 ســانتيمتر به ســقف اصلي متصل 
مي‌شــوند. براي اين منظور و بســته به 
نوع و شــرايط ســقف اصلي، مي‌توان از 
مهار چکشــي )برای ســقف‌های بتنی( و 
يا مهارهاي ويژه اعضــاي توخالي )برای 
بلوک‌هاي سقفي ســفالي يا سيماني در 

سقف‌هاي تيرچه بلوک( استفاده نمود.

نصب سازه تراز پس از تعیین خط تراز سقف

1

اتصال قطعه HT90 به سقف اصلی

2

HT90 اتصال آویز به قطعه

3

آویزهای تکمیل شده

4
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نکات فني: 
قبل از اجراي هر گونه آويز، بايد وضعيت 
ســقف اصلي از نظر اســتحکام بررسي 
شود )به ويژه در سقف‌هاي تيرچه بلوک 
و ســقف‌هاي بتني(. همچنيــن، براي 
انتخاب نوع عامل اتصال، بايد از مناسب 
بودن آن براي ســقف اصلــي اطمينان 

حاصل نمود.
در لبه‌هــای باربــر و غیر باربــر، فاصله 
مجــاز اولین آویــز از دیوار بــه ترتیب 
حداکثر 40 و 10 ســانتیمتر می‌باشد. 
توضيــح اينك‌ه در صورت اســتفاده از 
لبه غيــر باربر،‌ اجراي آويــز در فاصله 
حداكثر 10 سانتيمتري از ديوار در كليه 
سازه‌هاي اصلي و فرعي منتهي به نبشي 
تراز الزامي است. در اين حالت،‌ با توجه به 
اينك‌ه سازه‌هاي فرعي فاقد سوراخ براي 
آويزگيري مي‌باشند، بايد در محل كارگاه 

سوراخ‌هايي بر روي آن‌ها ايجاد نمود.
بــراي آويزگيري با ارتفــاع كمتر از 20 
سانتيمتر، اســتفاده از مفتول گالوانيزه 
با قطر حداقل 2 ميليمتر - مشــروط بر 
اينك‌ه فاصله آويزهــا از كيديگر به 60 
ســانتيمتر كاهش يابد - بلامانع است. 
در صورت آويزگيــري با ارتفاع بيش از 
20 ســانتيمتر،‌ ممكن اســت در زمان 
بهره‌بــرداري،‌ مفتول فــوق الذكر دچار 
تغيير شكل )كرنش طولي( شده و سقف 

كاذب از رگلاژ خارج شود.   

نکته مهم: آويزگيري از عناصر تاسيساتي 
موجود در فضاي پشت سقف کاذب تحت 
هيچ شــرايطي مجاز نبوده و آويزها صرفا 
بايد به ســقف اصلي )ســازه‌اي( متصل 
شــوند. عدم رعايت اصول اخير می‌تواند 

موجب ناپايداري سقف کاذب شود.
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T3600  اجرای سازه‌های اصلي

در لبه جان اين ســازه، ســوراخ‌هایي به 
فواصــل معين جهت اتصال به آويز تعبيه 
شــده اســت. در انتهای آويــز يک خم 
)قلاب( وجــود دارد که با عبور اين خم 
از سوراخ‌های موجود، اتصال ميان آويز و 
 T3600 سازه بر قرار می‌شود. سازه‌هاي
در فواصــل 120 ســانتيمتر بــه موازات 

يکديگر اجرا می‌شوند.

T1200 اجرای سازه‌هاي فرعي

 ،T1200 پس از اجراي ســازه‌هاي اصلي
اين ســازه‌ها توســط ســازه‌هاي فرعي 
T1200 )که عمود بر ســازه‌هاي اصلي 
اجرا می‌شود( به يکديگر متصل مي‌گردند. 
بــرای اين منظــور، شــيارهاي قائمی به 
فواصــل معين بر روي جان ســازه اصلی 
تعبيه شــده که ســازه‌هاي T1200 در 
فواصل 60 ســانتيمتر به موازات يکديگر 
و از طريق شيارهای موجود، به سازه‌های 

T3600 متصل می‌شوند.

T600 اجرای سازه‌هاي فرعي

 ،T1200 پس از اجراي ســازه‌هاي فرعي
 T600 اين سازه‌ها توسط سازه‌هاي فرعي
)که موازی سازه‌هاي اصلي اجرا می‌شود( 
بــه يکديگر متصل مي‌گردنــد. برای اين 
منظور، شــيارهاي قائمی به فواصل معين 
بر روي جان ســازه T1200 تعبيه شده 
که ســازه‌هاي T600 از طريق شيارهای 
موجود، به ســازه‌های T1200 متصل و 
نيم تقســيم می‌کنند.  بــه دو  را  آن‌ها 
 60x 60 بدين ترتيب چشمه‌هايی به ابعاد
ســانتيمتر حاصل گرديده که تايل‌ها در 

درون آن‌ها قرار می‌گيرند.

T3600 اجرای سازه‌های اصلی

5

T600 اجرای سازه‌ای فرعی

7

زیرسازی تکمیل شده

8

T1200 اجرای سازه‌های فرعی

6
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تایل گذاری

پس از اجرای زیر ســازی فلزی، تایل‌های 
مــورد نظــر درون شــبکه‌ها قــرار داده 
می‌شــوند. )در صــورت نیــاز می‌توان از 
گیره‌هــای مخصــوص نگه دارنــده تایل 

استفاده نمود(.

تایل‌گذاری شطرنجی جهت ایجاد نشست اولیه

9

قرار دادن گیره‌های مخصوص نگه دارنده تایل

10

نحوه عبور تایل از میان سازه‌ها

11
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نکات فنی:
فاصلــه اولين ســازه T3600 از ديوار 

حداكثر 60 سانتيمتر مي‌باشد.
بــرای اتصال طولی ســازه‌ها، در ابتدا و 
انتهاي هر سازه يک زبانه اتصال کشويي 
)کليــک( وجود دارد که بــا فرو رفتن 
زبانه‌هــای مذکور در يکديگر، ســازه‌ها 
درگيــر و اتصال طولی ميــان آن‌ها بر 

قرار می‌گردد.
اجــراي آويز اضافــه در محل اتصال دو 

سازه اصلی ضروري است.
ادامه پيدا  در حالتی‌که سازه ســپري 
نمي‌کند، زبانه اتصال انتهايي ســازه، در 
شيار ســازه مقابل قرار گرفته و خم 
می‌شود. با خم کردن اين زبانه، سازه در 

جاي خود ثابت مي‌ماند.

ضوابط بارگذاري
 

بارهاي نقطه‌اي با وزن کمتر از 500 گرم 
)نظير روشــنايي‌هاي کوچک( را مي‌توان 
مســتقيما به تايل وارد نمود. بار الحاقاتي 
که وزن آن‌ها بيش از مقدار مذکور اســت 
)مانند روشنايي‌های 60x 60 سانتيمتر(، 
بايد بــا آويزهای کمکی به ســقف اصلي 

منتقل شود.
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دیوار پوششی

مرور ساختار
ديوارهاي پوششــي بدون ســازه کناف، 
كارآمدی جهت  و  ســاختارهای ســريع 
بازسازي ديوارهاي بنايي قديمي، پوشش 
ديوارهــاي بنايي جديد )نــازک کاري( و 
و صوتي ساختمان‌ها  حرارتي  بهســازي 
مي‌باشند. در اين ساختار از يک لايه پنل 
گچي يا پنل مرکب )پنل گچي پوشــش 
شــده با لايه عايق( اســتفاده مي‌شــود. 
صفحات مذکور، بدون زيرســازي فلزي و 
به وسيله چســب خميري مخصوصي به 
نام پرلفيکس )یا به وســیله بتونه درزگیر 
کناف( مســتقيما به ديوار زمينه متصل 
مي‌شــوند. درزهای میان این صفحات به 
وســیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری 
شــده و بدین ترتیب ســطحی یکپارچه 
حاصل می‌شود. سطح بدست آمده قابلیت 
اجرای رنگ، کاغذ دیواری و پوشــش‌های 

دیگر را خواهد داشت.

ایــن روش در شــرایط زیــر قابل 
استفاده می‌باشد:

صاف،  شــاقول،  زمینــه  دیــوار 
مستحکم، فاقد رطوبت و عاری از 

هر گونه آلودگی باشد.
فاصله میان لایه پوششی و دیوار 

زمینه محدود باشد.
 ۳ حداکثر  پوشــش‌کاری  ارتفاع 

متر باشد.
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اندازه‌گیری میزان ناهمواری دیوار

1

چانه‌های پرلفیکس در فواصل حداکثر 35 ســانتیمتر 
)مرکز به مرکز( بر پشت کرم ها قرار می‌گیرند

2

3

نصب کرم‌ها به فاصله حداکثر 60 ســانتیمتر از یکدیگر 
)مرکز به مرکز(

اجرای لایه فوگن فولر بر روی کرم‌ها با استفاده از ماله 
دندانه‌دار

4

لایه نواری فوگن فولر را می‌توان بر پشت پنل‌ها اجرا نمود

5

تنظیــم نهایــی پنل نصب شــده با شمشــه و چکش 
لاستیکی

6

W611 ديوار پوششي ویژه نازک‌کاری

در اين ســاختار، صفحات گچي توســط 
چسب پرلفيکس )یا بتونه درزگیر کناف( 
مســتقيما بر روي ســطوح بنايي متصل 
مي‌شوند. براي نازک کاري سريع و ارزان 
 W611 ســطوح بنايي، پوشش‌کاري نوع

گزينه مناسبي است.
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PS اجرای چانه‌های پرلفیکس بر پشت پنل مرکب

1

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

2

اجرای لایه فوگن فولر )به صورت شــانه‌ای( بر پشــت 
پنل مرکب

3

نصب و تنظیم پنل، با پنل نصب شده مجاور

4

اجرای عوامل اتصال کمکی برای جلوگیری از ناپایداری 
لایه پوششی در زمان وقوع حریق

5

6

پوشش‌کاری تکمیل شده

W631 ديــوار پوششــي ویــژه 
بهسازی حرارتی

 PS در اين ساختار، صفحات مرکب نوع
)فوم پلی استایرن( توسط چسب پرلفيکس 
)یا بتونه درزگیر کناف( مستقيما بر روي 
سطوح بنايي متصل مي‌شوند. با استفاده 
از ســاختار W631، ضمــن نازک‌کاري، 
خواص حرارتي دیوار بنایی موجود نيز به 

نحو چشم گيري ارتقاء ميي‌ابد.

102



شمشه‌گذاری بر روی دیوار زمینه، جهت تعیین ناترازی 
آن و علامت گذاری روی کف  

1

اجرای لایه نواری پرلفیکس بر روی لایه پشــم معدنی 
)MW پشت صفحه مرکب(

2

اجرای پرلفیکس به صورت نوار پیوســته در حاشــیه 
پیرامونی دیوار زمینه

3

اجرای چانه‌هــای پرلفیکس بر روی دیــوار زمینه )در 
فواصل مرکز به مرکز حداکثر 35 سانتیمتر(

4

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

5

پوشش‌کاری تکمیل شده

6

W624 ديوار پوششي ویژه بهسازی 
حرارتی و صوتی

 MW در اين ساختار، صفحات مرکب نوع
پرلفيکس  توســط چسب  )پشم معدنی( 
)یــا بتونه درزگیــر کناف( مســتقيما بر 
روي ســطوح بنايي متصل مي‌شــوند. با 
استفاده از ساختار W624، نازک‌کاري و 
عايــقکاري حرارتي و صوتي ديوار بنايي 

به طور همزمان صورت مي‌گیرد.
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لايه نازک فوگن فولر

در صورتي‌کــه ديوار زمينــه تراز و صاف 
باشــد )مانند ديوارهاي بتنــي صاف(، با 
اســتفاده از ماله شــانه‌اي، بتونه درزگير 
کنــاف )فوگن فولر( به صــورت نواري بر 
پشــت پنل )یا بر روي ديوار زمينه( اجرا 
و صفحات بدين وسيله بر روي سطح زير 

کار نصب مي‌شوند.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ساده يا پوشش شــده با لايه عايق( به 
ضخامت 12/5 ميليمتر، سه رديف لايه 
فوگــن فولر به ازاي هر پنل لازم خواهد 
بود. بنابراين، علاوه بر حاشيه‌هاي پنل، 
يک رديف لايه فوگن فولر در وسط پنل 

نيز اجرا مي‌شود.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ساده يا پوشش شــده با لايه عايق( به 
ضخامت 9/5 ميليمتر، چهار رديف لايه 
فوگــن فولر به ازاي هر پنل لازم خواهد 
بود. بنابراين، علاوه بر حاشيه‌هاي پنل، 
دو رديف لايه فوگن فولر در وســط پنل 

نيز اجرا مي‌شود.

 نصب صفحات

بســته به شــرايط ديوار زمينه، روش‌هاي 
مختلفي جهت اجراي لايه پوششي وجود دارد:
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 چانه‌هاي پرلفيکس

در صورتي‌کــه ديوار زمينه داراي ناترازي 
و يا ناصافي تا 20 ميليمتر باشــد )مانند 
ســفالي(، صفحات  و  آجــري  ديوارهاي 
توســط چانه‌هــاي چســب پرلفيکس بر 
روي سطح زير کار نصب مي‌شوند. خمير 
پرلفكيــس به صــورت چانه‌هاي مدور به 
قطر تقريبي 20 ســانتيمتر يا به صورت 
چانه‌هــاي مســتطيلي به ابعــاد تقريبي 
5×25 ســانتيمتر و ضخامت مناسب، در  
فواصــل تقريبي 35 ســانتيمتر )مرکز تا 
مرکــز( بر روي ديوار زمينه )یا بر پشــت 
پنل( قرار مي‌گيرند. توجه شود که فاصله 
چانه‌ها در لبه صفحات به 25 ســانتيمتر 

کاهش ميي‌ابد.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ساده يا پوشش شــده با لايه عايق( به 
ضخامت 12/5 ميليمتر، سه رديف چانه 
پرلفيکس بــه ازاي هر پنل لازم خواهد 
بود. بنابراين، علاوه بر حاشيه‌هاي پنل، 
يک رديف چانه پرلفيکس در وسط پنل 

نيز اجرا مي‌شود.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ساده يا پوشش شــده با لايه عايق( به 
ضخامت 9/5 ميليمتر، چهار رديف چانه 
پرلفيکس بــه ازاي هر پنل لازم خواهد 
بود. بنابراين، علاوه بر حاشيه‌هاي پنل، 
دو رديف چانه پرلفيکس در وســط پنل 

نيز اجرا مي‌شود.
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زيرسازي از نوار پنل

در صورتي‌کــه ديوار زمينه داراي ناترازي 
و يــا ناصافي بيش از 20 ميليمتر باشــد 
)مانند ديوارهاي سنگي(، ابتدا با استفاده 
از برش‌هاي نواري از پنل گچي، زيرسازي 
انجام مي‌شــود. براي ايــن منظور، ابتدا 
برش‌هاي نواري به عرض 10 سانتيمتر از 
پنل گچي تهيه مي‌شود. سپس با استفاده 
از چانه‌هاي چسب پرلفيکس )در فواصل 
تقريبي 35 سانتيمتر(، نوارهاي مذکور بر 
روي ديوار زمينه اجرا مي‌شوند. در انتها، 
صفحات به وسيله لايه نازک فوگن فولر بر 
روي اين زيرسازي نصب مي‌شوند )توجه 
شــود که لبه‌های طولی صفحات بر روی 

مرکز نوارها قرار می‌گيرند(.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ســاده يا پوشش شــده با لايه عايق( 
بــه ضخامت 12/5 ميليمتــر، علاوه بر 
حاشيه‌هاي صفحه، يک رديف نوار پنل 

در وسط صفحه نيز اجرا مي‌شود.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ســاده يا پوشش شــده با لايه عايق( 
به ضخامــت 9/5 ميليمتــر، علاوه بر 
حاشــيه‌هاي صفحه، دو رديف نوار پنل 

در وسط صفحه نيز اجرا مي‌شود.
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W623 دیوار پوششی با سازه متصل 
به دیوار زمینه

در اين ســاختار، پنل‌هــای گچي بر روي 
يک زيرســازي فلزي که بــه ديوار زمينه 
متصل اســت، پيچ مي‌شوند. وجود فاصله 
آزاد ميــان صفحات و ديوار زمينه، فضاي 
تاسيساتي مناسبي جهت نصب لايه عايق 
و عبور تاسيسات الکتريکي و مکانيکي، آن 
هم بدون نياز به شيارزني، ايجاد مي‌نمايد. 
با استفاده از اين ساختار، پوشش‌کاری با 

ارتفاع تا 10 متر قابل اجرا مي‌باشد.
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روش اجرا

اجراي زيرسازي
به وســيله ريســمان رنگ پاش، مسير 
عبور ديوار در کف و ســقف مشخص 
مي‌شود. با استفاده از پيچ و رول پلاگ، 
ســازه‌هاي هادي به کف و سقف متصل 
مي‌شوند. براي اين منظور، عوامل اتصال 
در فواصل حداکثر 60 ســانتيمتر اجرا 
که  شــود  توجه  مي‌شــوند. همچنين، 
فاصله اولين عامل اتصال از انتهاي سازه 

نبايد از 10 سانتيمتر بيشتر باشد.
به وســيله ريسمان رنگ پاش، موقعيت 
ســازه‌هاي قائــم بر روي ديــوار زمينه 
مشخص مي‌شود )فاصله سازه‌هاي قائم 
حداکثر 60 سانتيمتر است(. براکت‌ها با 
اســتفاده از عامل اتصال مناسب )که بر 
اساس نوع دیوار زمینه تعیین می‌شود(، 
در فواصل حداکثر 150 ســانتيمتر بر 
روي ديوار زمينه متصل مي‌شوند )براي 
ســازه F47، فواصل به 90 ســانتيمتر 
اســتفاده  در صورت  ميي‌ابــد(.  تقليل 
از نبشی به عنوان ســازه هادی، اولين 
براکــت را بايد حداکثــر در فاصله 20 

سانتيمتر از کف اجرا نمود.
ســازه‌هاي قائم پــس از قرارگيري در 
سازه‌هاي هادي کف و سقف، توسط دو 
LN به براکــت ها متصل  عدد پيــچ 
مي‌شــوند )در صورت وجود لايه عايق، 
ســازه‌هاي قائم پس از اجرای لایه عايق 

نصب مي‌شوند(.
طــول اضافــي براکت‌ها خم شــده تا 
مزاحمتــي براي نصب صفحــات ايجاد 

ننمايند.
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نصب سازه‌های هادی سقف و کف

2

اجــرای دو ردیف خمیر درزبند )یا نوار عایق( بر پشــت 
سازه‌های هادی کف و سقف

1

نصب براکت بر روی دیوار زمینه

3

اســتقرار ســازه‌های قائم در ســازه‌های هادی و میان 
براکت‌ها

5

اجرای عایق پشم معدنی

4

خم کردن طول اضافه بال‌های براکت )توجه: لایه عایق 
در پشت سازه‌ها قرار می‌گیرد( 

7

اتصال سازه‌های قائم به براکت‌ها

6

نصب پنل‌ها

8
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W626 ،W625 دیوارهای پوششی با 
سازه مستقل از دیوار زمینه   

پوششي  ديوارهاي  لحاظ ســاختاري،  به 
با ســازه مســتقل از ديوار زمينه، مشابه 
ديوارهاي جداکننده کناف مي‌باشــند، با 
اين تفاوت که پنل‌ها تنها در يک ســمت 

ساختار نصب مي‌شوند.
این نوع پوشــش‌کاری در موارد زیر قابل 

استفاده می‌باشد:
با ارتفاع بيش از  زماني‌که پوشش‌کاري 

3 متر مورد نظر باشد.
زماني‌کــه نصــب بارهــاي طــره‌اي با 
اســتاتيکي  محاســبات  و  بارگــذاري 

مشخص، مورد نظر باشد.
زماني که فاصله تاسيساتي زيادی جهت 
تعبيــه لايه عايق و یا عبور تاسيســات  

حجيم مورد نياز باشد.
زماني‌که ديوار زمينه ناشــاقول، ناصاف، 
سست، داراي شــرايط اتصال نامناسب، 
داراي آلودگي و يا شــرايط نامســاعد 

ديگري باشد.
زماني‌که استقلال کامل پوشش از ديوار 
زمينه مد نظر باشــد )به طور مثال در 
بعضــي از پروژه‌هاي مرمــت و احيای 
ســاختمان‌هاي تاريخي، جهت حفاظت 
از ديــوار زمينه در زمــان بهره‌برداري 
امروزي از بنا، مي‌توان بدون آســيب به 

ديوار زمينه كي پوشش ايجاد نمود(.
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تک  مستقل  پوششي  ديوار   W625
لايه )بدون کد حريق(

در صورتی‌که اجرای يک ديوار پوششــی 
مســتقل با حداقل مصالح مصرفی مورد 
نظر باشــد، W625 گزينه مناســبی به 
شمار می‌رود. در اين ســاختار، يک لايه 
پوششــی به ضخامــت 12/5 میلیمتر بر 
روی زيرســازی فلزی مســتقل از ديوار 

زمینه اجرا می‌شود.

نکته: در صورت اجرای کاشــی بر روی 
صفحــات با ضخامــت 12/5 میلیمتر )از 
نوع MR یا FM(، فاصله استادها باید به 
۴٠ ســانتیمتر تقلیل یابد. به عنوان روش 
جایگزین، می‌توان از صفحات با ضخامت 
۱۸ میلیمتــر )از نــوع MR یــا FM( با 
به فواصل ۶٠ ســانتیمتر  اســتادگذاری 

استفاده نمود.
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اجرای نوار عایق )یا دو ردیف خمیر درزبند( در پشــت 
جان رانر کف و سقف

1

اجــرای عایق پشــم معدنــی )توجــه: در فاصله میان 
استادها(

5

اجرای استادها )به صورت شاقولی(

4

نصب رانر سقف

2

نصب لایه اول پنل‌ها

6

نصب رانر کف

3

توجه: پنل‌ها باید در جهتی نصب شوند که لبه آزاد آن‌ها 
به سمت دهانه باز استادها قرار گیرد

7

)W625 لایه اول پنل‌ها تکمیل شده )دیوار پوششی

8

روش اجرا
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W626 ديوار پوششــي مستقل دو 
لايه )بدون کد حريق(

در صورتی‌که اجرای يک ديوار پوششــی 
مســتقل با ارتفــاع و مقاومــت در برابر 
ضربه بيشــتری نســبت به W625 مد 
مناســبی  گزينه   W626 باشــد،  نظر 
به شــمار می‌رود. در اين ســاختار، دو 
لايه پوششــی به ضخامت 12/5 میلیمتر 
بر روی زيرســازی فلزی مستقل از ديوار 

زمینه اجرا می‌شود.
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خدمات فنی و مهندسی

تخصص در تمامی پروژه‌ها
از مراحل اولیه طراحی که ساختارهای 
مناسب هر پروژه پیشــنهاد می‌شود تا 
دستیابی به جزئیات فنی صحیح و حل 
مشــکلات اجرایی، متخصصین شرکت 
کنــاف پروژه‌ها را کمــک و راهنمایی 
می‌نماینــد تا با کیفیت و مشــخصات 

مورد نظر طراح شکل بگیرد.

مجموعه خدمات فنی و مهندسی کناف 
از پیشــنهاد ساختار  گستره وســیعی 
تــا آموزش و بازرســی کیفیت اجرا را 

شامل می‌شود.
 

خدمات فنی و مهندسی
به عنــوان عضوی از گروه کناف همواره 
سعی داریم با شناخت نیازها و بالاترین 
کیفیــت، خدمات مورد نیاز مشــتریان 
خود را تامین نماییــم و در چهارچوب 
فعالیت مشتریان خود به عنوان کارفرما، 
مشــاور و یا پیمانــکار در پروژه‌ها با هر 
کناف  کارشناسان  مشــخصاتی  و  ابعاد 
ایران کمک‌های لازم را درجهت بهبود 

کیفیت ارائه می‌نمایند.
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مهندسی برتر
ما متعهد هســتیم تا به طور مداوم راه 
حل‌هــای فنی، خلاقانــه و نو را نه تنها 
در مورد محصولات و سیستم‌های خود 
بلکه در رابطــه با نیازهای مشــتریان 

عرضه نمائیم.

کیفیت
ما به کیفیت محصــولات خود افتخار 
می‌نماییم و معتقدیــم که این کیفیت 
همــواره بــا رضایت‌مندی مشــتریان 
سنجیده می‌شود و تعهد شرکت کناف 
نــه تنها در ارائه محصــولات با کیفیت 
بلکــه در کســب رضایت مشــتریان 

می‌باشد.
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اطلاعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش‌ها 
و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است. خط مشي شركت كناف ايران همواره 
تلاش در جهت تحقيق و توسعه و رشد يكفي محصولات بوده و در اين راستا، اين شركت 
اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطلاعات فني محصولات 
خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اين اساس، 
استناد يا استفاده از نسخه‌هاي پيش از آن امكان پذير نمي‌باشد. شايان ذكر است كه آخرين 
نسخه دفترچه‌هاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس 
با واحد پشتيباني فني قابل استعلام است. اطلاعات اين دفترچه غير قابل تغيير مي‌باشد، 
بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصلاح، 
تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبلا از 
سوي واحد پشتيباني فني شركت كناف ايران اخذ شده باشد. تمامي محصولات شركت 
كناف ايران جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از 
اين محصولات و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت.

 تلفن: 88751680
فكس مهندسي فروش: 88758111
    واحد ارتباط با مشتري:88742601

فكس واحد ارتباط با مشتري: 88757033
كارخانه: تهران، يكلومتر 23 جاده خراسان

 تلفن: 33584711-5
فكس: 33583595
www.knauf.ir

info@knaufir.com


